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Zakres opracowania

Istniejąca rzędna terenu - pomiar własny
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dr4

288.33

rdno1
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288.17

288.21

288.07

288.13

rdno2

287.80

góra bet.

288.35

rdno3
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wylot przepustu
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góra bet.
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Istniejąca naw. bet.~400m²
Naw. do betonowania ~ 460m²

istniejąca rura PEHD pod płytami
drogowymi

2%

Istniejąca infrastruktura
podziemna

Montaż ścieku betonowego przejazdowego ze
spadem do rowu melioracyjnego ~20mb

1

,

5

%

1,5%

Poszerzenie istniejącego
najazdu na przepust

Istniejąca nawierzchnia betonowa

poza zakresem prac

Ściek betonowy do
ponownego montażu

15%

Porządane spadki płyty betonowej

1%
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d

4

0

0

288.3

288.2

287.7

woD

287.86

287.16

288.37

13%

Istniejąca naw. betonowa
~ 95m² do skucia

Modernizacja rowu melioracyjnego dz. 1.4.- przekopanie i
ukształtowanie skarp 1:1,5
Montaż rury karbowanej SN8 Dn400 do przepustów ~ 10mb

Istniejąca naw. bet. nad przepustem
do skucia ~40m²

Istniejący rów melioracyjny do
zasypania i wyrównania terenu

13%
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PRZEKRÓJ A-A

KONSTRUKCJA PŁYTY ORAZ DROGI

A

0,4mm

2x Warstwa poślizgowa - folia budowlana

Płyta betonowa z betonu C20/25 W8 F150 zbrojony włóknem

20cm

G4: 70cm

Warstwa stabilizacji cementowej Rm2,5

15cm

Podbudowa pomocnicza - grunt niewysadzinowy np. pospółka 0-16mm

35cm

Geomembrana separacyjna 

krist1

288.16

krist5

288.06

krist4

288.105

krplyty2

288.04

krplyty3

288.02

krplyty4

287.97

krplyty5

288.02

krist1

288.03

dnściek1

287.93

dnściek2

287.98

krist2

288.16

dnściek3

288.05

wjazd1

288.07

wjazd2

288.14

krplyty6

288.05

krplyty7

288.06

przep

288.48
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288.45

rdno3

Projektowany wpust
deszczowy D400

1,0%

1,0%

1,5%

Teren przewidziany do utwardzenia

poprzez betonowanie

Grunt rodzimy

UTWARDZENIA PLACÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR:

Stadnina Koni Prudnik Sp. z o.o.

Robert Waśniewski

OPRACOWAŁ

upr. OPL/1790/WBKb/20
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Nr rysunku:

11.02.2024

Data sporządzenia rysunku
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Skala 1:200

LOKALIZACJA:

Wierzbiec, działka 191/7, gmina PRUDNIK

NAZWA OBIEKTU:

Utwardzenie placu

00

Robert Waśniewski

ul. Storczyków 5 47-300 Krapkowice

tel. 530 322 681
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