PRZEDMIAR
dla gotyckich drzwi

w kosciele pw Sw.Bartlomieja Ap. W Stawiszynie

nr rej. Zab. 559/A z 28.10.1948 r.

Podstawa wyceny: Zasady Wynagrodzenia Artystow Plastykow Konserwatoréw-Restauratoréw Débr Kultury %SP przyjety % st.avyki podstawovyej za 1Qm2
Przecietne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w Il kwartale 2022 r. okreslajace wartosé stawki OFrew przyjety SﬁoP'e” (rjew;loryzaql w skali 1 -10
. . . - - powierzchnia w dm
podstawowej na 6480,67 zt (K_omunlkat Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego z dnia 10 listopada 2022 r. stawka/dm2  przyjeta wartos¢ stawki podstawowej
publ. Dz. U. 22022 t. poz. 504 1504 ) wsp. wspotczynniki zwigkszajace z tytutu utrudnien lub ilogé
. 0 . Lz
Lp. TEMAT Pozycja tab. %SP rew. F stawka/dm2  wsp. opis Wartosc¢ netto zt VAT 23%  brutto z VAT-em

I PREZBITERIUM

drzwi obite obustronnie blacha
100x230 cm

czynnosci: usunigcie przemalowan chemicznie,
naprawa mocowan ptatéw blachy, czernienie
blachy, zabezpieczenie powierzchni blachy
pastg kowalskg na bazie wosku
mikrokrystalicznego i grafitu lub malowanie 8.F-2.a 1 1 460

RAZEM WARTOSC PRAC: | NeTTo

Koszt prac konserwatorskich przy $écoanach prezbiterium kosciota pw. Sw. Barttomieja Ap. W Stawiszynie
poz 1 zawiera sie w kwocie brutto zt -

Kalkulacja zawiera wszystkie materiaty potrzebne do realizacji dzieta
zgodnie z programem konserwatorskim, ktorego jest integralng czescig

Stronalz1

VAT

BRUTTO:




