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Kosztorys po zmianach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-21  |D-01.02.01 |Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0111-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 2-21 |D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0110-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-21 |D-01.02.01 |Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.1/0105-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 2-01 [B.02.00.00 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
[1,20*14,10+1,57%(0,20+1,24)]*0,41+0,30%(2,60+1,24)*1,10+1,50*1,24*  |m3 11,549
1,00+0,5*0,90*1,00*1,24
RAZEM 11,549
5/KNR 2-01 |B.02.01.01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 41 cm | m?2
d.1]0125-03 bez darni z przewozem taczkami
0125-07
1,20*14,1+1,57%(0,20+1,24)+1,44*2,60 m?2 22,925
RAZEM 22,925
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-01 |B.02.01i B. |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzy- | m3
d.2/0302-01 02.04 niowymi na odlegtos¢ 10 km (kat. gruntu I-I)
0214-01
(1,54+0,6)*(1,50+0,60)*1,00+(1,54+0,6)*0,9*0,75 m3 5,939
RAZEM 5,939
7|KNR 2-31 |B.02.02.01 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i | m?2
d.2|0104-01 zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
14,1*1,20+1,54*1,57+(1,50+0,90)*1,24 m?2 22,314
RAZEM 22,314
8/KNR 2-31 |B.02.02.03 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$- | m2
d.2/0105-05 ci warstwy po zageszczeniu
0105-06
14,10%1,20+1,44*1,57 m?2 19,181
RAZEM 19,181
3 Nawierzchnia z kostki betonowej
9/KNNR 6 B.02.02.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zagesz- | m?2
d.3/0112-03 czeniu 30 cm
14,10%1,20+1,54*1,57+(1,50+0,90)*1,24 m?2 22,314
RAZEM 22,314
10|KNR 2-31 |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?2
d.3/0511-02 cementowo-piaskowej
14,10%1,20+1,44*1,57 m?2 19,181
RAZEM 19,181
4 Schody zewnetrzne
11/KNR 2-02 |B.04.02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto-| m3
d.4/0202-01 sowaniem pompy do betonu
0,30*0,30%(1,34+2,60) m3 0,355
RAZEM 0,355
12|KNR 2-02 |B.04.01.02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.4|0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0,0272 t 0,027
RAZEM 0,027
13|KNR 2-02 |B.04.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t
d.4|0290-03 prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,0058 t 0,006
RAZEM 0,006
14/KNR 2-02 |B.04.02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- |m?
d.4/0207-01 niem pompy do betonu
0207-07
(1,34+2,60)*0,84 m?2 3,310
RAZEM 3,310
15/KNNR 6 B.04.03 Podbudowy betonowe o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane | m?
d.4/0109-01 piaskiem i wodg
(1,50+1,01)*1,34 m?2 3,363
RAZEM 3,363
16|KNR 0-40 |M.07 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci gruntowej i bez-| m?2
d.4/0106-01 ci$nieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie posadzek z jastrychem
zespolonym
(1,50+1,01)*1,34 m?2 3,363
RAZEM 3,363
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17/KNR 0-40 |M.07 Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach wilgoci gruntowej i | m?2
d.4|0104-02 bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej - uszczelnienie scian betonowych
(1,54+2,60)*1,14+(2,40+1,34)*0,20 m?2 5,468
RAZEM 5,468
18/ KNR 2-11 |B.04.02 Betonowe schody skarpowe m3
d.4/0210-07
1,34*0,13*0,10%*4+1,34*0,10*4 m3 0,606
RAZEM 0,606
19/KNR 2-22 |B.04.03 Posadzki betonowe grubosci 8 cm zatarte na ostro m?2
d.4/1003-01
1003-03
(1,50+1,01)*1,34 m?2 3,363
RAZEM 3,363
20/ KNR 2-22 |B.04.03 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m?2
d.4/1003-03 Krotnos¢ = 2
(1,50+1,01)*1,34 m?2 3,363
RAZEM 3,363
21|KNR AT-24 |B.10.01 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.4/0201-02 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm- WY-
KONCZENIE POWIUERZCHNI POZIOMEJ MURU OPOROWEGO
1,24*0,20+2,60*0,20 m?2 0,768
RAZEM 0,768
22|NNRNKB |B.10.02 (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?
d.4/202 2810- na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm podstopnie, spoczniki /Scieral-
05 no$¢ R10/ - kolor do uzgodnienia z inwestorem/
(1,34+0,13*4+0,30*4)*1,34 m? 4,100
RAZEM 4,100
23|KNR 2-02 |B.10.02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przy- |m
d.4|1122-02 gotowanie podtoza
1,24+1,50+0,10+0,10+0,20*2 m 3,340
RAZEM 3,340
24/KNR 2-02 |B.10.02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm |m
d.4/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
1,24+1,50+0,10+0,10+0,20*2 m 3,340
RAZEM 3,340
25/KNR 2-02 |B.14.00.00 |Balustrady schodowe zestali nierdzewnej z pretéw stalowych przymoco- |m
d.4/1207-01 wane do wierzchu muru oporowego
analogia
1,34+2,50+12,00 m 15,840
RAZEM 15,840
5 Przebicie otworu drzwiowego i montaz stolarki drzwiowej
26/KNR 13-23 |B.01.00.00 |Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu m3
d.5/0106-08
1,31*2,10*0,10 m3 0,275
RAZEM 0,275
27/KNR 4-01 |B.08 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5/0340-01 cementowej
2%0,40 m 0,800
RAZEM 0,800
28/ KNR-W 4- |B.08 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.5/01 0338-03 cementowo-wapiennej
1,51*2 m 3,020
RAZEM 3,020
29/KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m?2
d.5/0104-05 cm; miejsce ciecia - $ciana
1,30*2,00 m?2 2,600
RAZEM 2,600
30|KNR-W 4- |B.01.00.00 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.5|01 0348-02 piennej
1,31*2,10*0,40 m3 1,100
RAZEM 1,100
31|KNR 2-02 |B.09 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem -poziome nadproza z ceowni- |kg
d.5/0125-05 kow UE140
12,30%1,7*2 kg 41,820
RAZEM 41,820
32|KNR 2-02 |B.09 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem- pionowe stupki ceownikéw kg
d.5/0125-05 UE100
8,59*0,4*4 kg 13,744
RAZEM 13,744
33|KSNR 3 B.08 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zapra- |m?3
d.5/0305-02 wie cementowej - obrobienie ceownikdw nadprozy
analogia
1,51*0,10 *0,15 *2 m3 0,045
RAZEM 0,045
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34|KNKRB 3 |B.08 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie wnek w scianach z cegty na zapra- |m?3
d.5/0305-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej- obrobienie ceownikow stupkéw
0,40*0,10*0,06*4 m3 0,010
RAZEM 0,010
35|KNP 02 B.11.00.00 |Reczne tynkowanie osciezy otworéw i wnek o szer. do 40 cm - tynk kat. I1l | m?2
d.5/0912-06.03
0,50*2,10*2+0,50*1,31 m?2 2,755
RAZEM 2,755
36/|NNRNKB |B.11.00.00 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m?
d.5/202 1134- GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
0,50*2,10*2+0,50*1,31 m?2 2,755
RAZEM 2,755
37|KNR 2-02 |B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- | m?
d.5|2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
0,50*2,10*2+0,50*1,31 m?2 2,755
RAZEM 2,755
38/KNR 2-02 |B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.5/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
0,50*2,10*2+0,50*1,31 m?2 2,755
RAZEM 2,755
39|KNR-W 4- |B.02.00.00 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
d.5/01 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
1,51*2*0,10*0,15+p0oz.30 m3 1,145
RAZEM 1,145
40|KNR-W 4- [B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.5/01 0109-09 to$¢ 5 km
0109-10
1,51*2*0,10*0,15+p0oz.30 m3 1,145
RAZEM 1,145
41 KNR-W 4- |B.14.01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.5|01 0322-03 Scianach z cegiet
1,30*2,00 m?2 2,600
RAZEM 2,600
42|KNNR 2 B.14.01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- |m?2
d.5/1103-01 nych
1,30*2,00 m?2 2,600
RAZEM 2,600
6 Daszek nad wejsciem
43/KNNR 7 B.07.00.00 |Daszek nad drzwiami- daszek szklany ze szkta hartowanego bezpiecznego| m?
d.6/0506-01 mocowany na konstrukcji wsporczej stalowej
1,46*1,60 m?2 2,336
RAZEM 2,336
7 Studnia chtonna -roboty ziemne wykonywane przed realizacjg posadzki schodéw do wejscia
44| TZKNBK Il -|D.03.04 Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1 m w grun- |m?3
d.7]131 cie wilgotnym kat. I-Il - wykop pod studnie chtonng
(3,14*0,6*0,6)/4*0,5 m3 0,141
RAZEM 0,141
45/ KNP1 01 D.03.04 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w potg-  |m3
d.7/0112-02.01 czeniu z wyciggiem- gruntu budowlanego
analogia
0,141 m3 0,141
RAZEM 0,141
46/ KNR 2-25 |D.03.04 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw betonowych wykonane sposo- | kpl.
d.7/0519-01 bem studniarskim do gtebokosci 2 m - budowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNP 16 D.03.04 Wykonanie studzienki chtonnej w gruncie kat. Il - materiat filtracyjny: zwir | m3
d.7/0209-01.03 lub pospdtka
(3,14*0,6*0,6)/4*1,0 m3 0,283
RAZEM 0,283
48/ KNR 19-01 |D.03.04 Przebicie otwordw o obj. do 0,015 m3- przez warstwy posadzki przy wejs- |szt.
d.7|0205-04 ciu do budynku
0,10*0,10*0,30 szt. 0,003
RAZEM 0,003
49/KNK 2-06 |D.03.04 Reczna rozbidrka podbudowy z gruzu betonowego i gruntu stabilizowane- |m3
d.7/0801-04 go cementem
0,003 m3 0,003
RAZEM 0,003
50 D.03.04 Montaz kratki $ciekowej ze stali nierdzewnej o wymiarach min. 100 x 100 |szt.
d.7|kalk. wtasna mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 19-01 |D.03.04 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, |m3
d.7/0118-01 grunt kat. I-1I

-4 -
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0,141+0,003 m3 0,144
RAZEM 0,144
52|KNR 19-01 |D.03.04 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dal- | m3
d.7/0118-02 sze 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. |-1l
Krotnoé¢ = 10
0,141+0,003 m3 0,144
RAZEM 0,144
8 Podjazd
53|KNR AT-27 |B.01.00.00 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych na podjezdzie m?2
d.8/0101-03
26,0*1,97*2 m?2 102,440
RAZEM 102,440
54|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - usuniecie istnieja- m2
d.8/0807-04 cych daszkéw murkow
26,00%0,40*2 m?2 20,800
RAZEM 20,800
55/KNR-W 4- |B.01.00.00 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- | m3
d.8/01 0109-09 to$¢ 5 km
0109-10
102,44*0,02+20,8*0,05 m3 3,089
RAZEM 3,089
56|ZKNR C-2 |B.11.03 Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego m2
d.8/0603-04
102,44 m?2 102,440
RAZEM 102,440
57|KNR AT-39 |B.17 W ykonanie termoizolaciji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) ukta- | m?2
d.8/0105-01 danych w jednej warstwie
102,44 m?2 102,440
RAZEM 102,440
58/ZKNR C-2 |B.17 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych do podto- |m?2
d.8/0106-04 za z betonu - 5 szt/m2
102,44 m?2 102,440
RAZEM 102,440
59|KNR K-55 |B.11.03 wtopienie siatki z widkna szklanego m2
d.8/0112-04 Krotno$¢ = 2
102,44 m?2 102,440
RAZEM 102,440
60|KNR AT-53 |B.11.00.00 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na $cianach m2
d.8/0402-01
102,44 m?2 102,440
RAZEM 102,440
61| TZKNBK B.16 Balustrady oktadzinowe - montaz nakrywy cokotu o powierzchni do 0.03 m
d.8/XVIm 07-02 m2
26*2 m 52,000
RAZEM 52,000
62|KNR K-04 |B.16 Impregnacja okfadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m2
d.8|/0403-03
52*0,60 m?2 31,200
RAZEM 31,200
9 Montaz instalacji elektrycznej i kurtyny powietrznej
63|KNNR 4 E.06 Montaz kurtyny powietrznej do sciany szt.
d.9/0432-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 |Dostawa E.O6 Dostawa kurtyny powietrznej , nagrzewnica el. 9kW/400V szt.
d.9|urzadzenia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR-W 5- |E.06 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik | szt
d.9/08 0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR-W 5- |E.06 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3- | szt
d.9|08 0407-02 biegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 5- |E.06 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i m
d.9/08 0114-04 $ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu ceglanym
, m 3,200
RAZEM 3,200
68|KNR-W 5- |E.06 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wcigganedo |m
d.9/08 0207-02 korytek, przewdd YDYZo 5x2,5 mm2
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
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69 KNR-W 5- |E.06 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne aparat
d.9|08 0401-08 pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
70/ KNR-W 5- |E.06 Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyt do|szt.zyt
d.9|08 0804-01 2.5 mm2
12 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
71KNNR 5 E.O6 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacyjnych pomiar
d.9/1307-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 5 E.06 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | pomiar
d.9/1301-02
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
73|Kalkulacja |E.06 Uruchomienie, proby, regulacja kurtyny powietrznej kpl.
d.9|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74|Kalkulacja |E.06 Montaz oswietlenia zewnetrznego na czujke ruchu - lampa nascienna pod |kpl.
d.9|indywidual- daszkiem szklanym
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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