SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT

ADRES : Sktad ZYCZYN 08-455 Trojandw Zyczyn Podebfocie woj. Mazowieckie

ZAKRES: naprawa rurociggu technologicznego spustowego tgczgcego rozdzielnie paliw
ze zbiornikaminr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 magazynowymi benzyn
OPIS:

Naprawa polegac bedzie na wymianie rurociggéw o srednicy Dn125 o dtugosci ok 305mb oraz
armatury przyzbiornikowej na nowg o Srednicy Dn100 wraz z pracami towarzyszgcymi.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy:

- ustanowi¢ stanowiska: kierownika budowy oraz inspektora nadzoru

- teren prac ogrodzi¢ oraz oznakowac strefy zagrozenia wybuchem.

- wykona¢ badania gruntu pod katem ew. koniecznosci wykonania ochrony katodowej rurociggu.

- sporzadzi¢ projekt ochrony katodowej — jezeli zaistnieje (w oparciu o badania) koniecznos¢ jej
wykonania

- miejsca pracy zabezpieczy¢ w urzgdzenia gasnicze — agregaty proszkowe minimum 4 szt

- miejsce realizacji prac na istniejgcych rurociggach, w rozdzielni paliw oraz polach zbiornikowych
wyposazy¢ w eksplozymetry z ciggtym pomiarem stezen par produktéw ropopochodnych oraz tlenu.

Dla kazdego eksplozymetru prowadzi¢ dziennik pomiardw z czestotliwoscig co 20min

Prace na rurociggu podlegajgcym wymianie realizowac zgodnie i w kolejnosci z ponizsza specyfikacia:

1) Zlokalizowac rurocigg podlegajacy naprawie

2) Odcigé/zamkngaé wszystkie zasuwy tgczgce rurociag ze zbiornikami

3) Dokonac spustu paliwa z catego rurociggu w rozdzielni paliw

4) Rurociag przedmuchac azotem pozbywajgc sie resztek produktu

5) Napetnic catkowicie wodg

6) Miejsca wykopdw zabezpieczyé wykonujac:
- w poblizu drzewostanu w odlegtosci min 2m od pni $cianki szczelne
- w pozostatych miejscach wykopy realizowaé z nachyleniem skarp 1:2

7) Wykonad przekopy probne reczne oraz mechaniczne pod nadzorem kopacza odstaniajgc
istniejgcy rurociag

8) Przystgpi¢ do recznego przecinania rur stosujgc narzedzia reczne zwilzone olejem
maszynowym

9) Ubytki wody z rurociggu w miare mozliwosci uzupetniaé



10) W trakcie prac w sposdb ciggty kontrolowac stezenia par wybuchowych, a w przypadku ich
wykrycia roboty przerwaé, miejsce pracy przewentylowac

11) Po zdemontowaniu istniejgcego rurociggu:
- ztom wywiezé i zutylizowac
- wykona¢ pomiary wysokosciowe celem zlokalizowania najnizej potozonego odptywu z grupy

zbiornikowej

Istniejgcy rurocigg zdemontowac na trasie uktadania nowego rurociggu. Elementy
pozostawione w gruncie zala¢ wodg i trwale zaslepic.

12) Wyréwnac dno wykopu, usung¢ kamienie, korzenie

13) Wykonac i wyréwnacd podsypke grubosci 10cm

14) Przystgpi¢ do montazu rurociggu Dn100 tgczonego za pomocg potgczen spawanych oraz
kotnierzowych przy podejsciu do odptywow ze zbiornikdw (nie dopuszcza sie potgczen
roztgcznych poza studzienkami rewizyjnymi oraz rozdzielnig paliw)

15) Rurocigg wykonac z rur stalowych bez szwu o $Srednicy Dn100 z gruboscig Scianki min 5mm

16) Rurociag uktadad ze spadkiem 0,2-:-0,6% w kierunku rozdzielni paliw dostosowujac spadki do
najnizej potozonego odptywu jednego ze zbiornikéw

17) Przy podejsciach do zbiornikéw dla kazdego zamontowac armature kotnierzowga
- Zasuwe Dn100 PN16 na rurociggu gtéwnym przed odejsciem,
- Zasuwe Dn100 PN16 na przytaczu/odejsciu do zbiornika — wymieniajgc istniejgca
- Monoblok izolacyjny na przytgczu/odejsciu do zbiornika (w przypadku ochrony katodowej)
Armature umiesci¢ w istniejgcych i nowych studniach rewizyjnych

18) Wykonac¢ dodatkowe trzy studnie rewizyjne z kregdw betonowych D:1500

19) W studniach umiesci¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe Dn100 PN16 umozliwiajgc odciecie
poszczegdlnych grup zbiornikowych

20) Na koncu rurociggu kazdej z grup zamontowac odcinek pionowy rurociggu wyposazony w
zawor kotnierzowy Dn50 PN10 niezbedny do przysztego oprdzniania rurociggu

21) Przez teren porosniety drzewami wykonac przecisk dwu-stopniowy rurg DN250

22) Rurocigg Dn100 biegnacy w rurze ostonowej Dn250 wyposazyé w podpory slizgowe, przed
przeciggnieciem poddac prébie, odttusci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowac tasma
izolacyjng 2x podktadowg i 1x nawierzchniowa.

23) W rozdzielni paliw przepig¢ nowy rurociag do istniejgcego zaworu odcinajgcego

24) Po przepieciu $lepe kornce istniejgcego rurociggu trwale zaslepic

25) Po wykonaniu prac spawalniczych rurocigg poddaé pneumatycznej prébie szczelnosci

26) Na cisnienie 0,5MPa — czas prdby 2 godziny. Prébe uznaje sie za pozytywng przy catkowitym

braku spadku ci$nienia. Czas stabilizacji do rozpoczecia préby witasciwej 1 godzina.



27) Ze wzgledu na zmiany temperatury zewnetrznej prébe wtasciwg nalezy wykonaé w godzinach
7.00 do 9.00 rano. Probe pozostawic¢ do odbioru przez inspektora nadzoru

28) Po pozytywnym odbiorze rurocigg zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg
gruntujaca i nawierzchniowg, nastepnie zaizolowac tasmg izolacyjng 2 krotnie podktadowg i 1
X nawierzchniowg np. Anticor POLYKEN.

29) Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

30) Wykonac obsypke z piasku grubosci 10cm

31) Wykonac ochrone katodowg rurociggu - tylko gdy badania potwierdzg koniecznos¢ jej
wykonania.

32) Wykona¢ zasilanie ochrony katodowe;j jw.

33) Wykopy zasypac gruntem rodzimym

34) Zdemontowac $cianki szczelne

35) Powierzchnie terenu wyréwnac i obsiac trawg

36) Zdemontowad wygodzenia i oznakowania

37) Przygotowac dokumentacje powykonawczg, zaktualizowa¢ schemat technologiczny w
rozdzielni paliw. Przygotowac i przekaza¢ protokoty préb szczelnosci, atesty i dopuszczenia

zastosowanej armatury i materiatéw

Zatgczniki
1) SCHEMAT POMIAROWY RUROCIAGU



Zatacznik nr 1 do specyfikacji technicznej - SCHEMAT POMIAROWY RUROCIAGU
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