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Dane podstawowe:

1. Obiekt: Organy piszczatkowe;

2. Miejsce przechowywania: kosciot p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Sadownym
3. Whisciciel obiektu: parafia p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Sadownym
4.Datowanie obiektu: Il pot XIX w.

5.Wykonawca obiektu: Wiadystaw Przybylowicz

Stan zachowania

Wigkszo$¢ mechanizméw nie dziata prawidlowo. Widoczne sa liczne ogniska uszkodzen
spowodowanych przez owady zywiace si¢ drewnem. Instrument wymaga generalnego remontu. Dotyczy
to zarowno czgSci mechanicznej jak i muzycznej - przywroceniu mu walor6w muzycznych.

Glownym podzespolem organdéw jest miech glowny wraz z podawaczem tzw. kalikantem ktory
zaopatruje instrument w powietrze i ustala wilasciwe jego cisnienie. Obecnie stan zachowania jest
niezadowalajacy. Miech ma liczne rozszczelnienia, peknigcia i oznaki dziatania owadow zywiacych si¢
drewnem. Skora na tych elementach bezpowrotnie stracita swoje wlasciwosci mechaniczne jest krucha i
rozrywa si¢ co wlasnie skutkuje licznymi nieszczelnosciami. Widaé rowniez liczne prowizoryczne proby
fatania oskorowania. Dodatkowo na powierzchniach drewnianych celem prowizorycznego uszczelnienia

oklejono je papierem.

Fot.1,2. Miech giowny, kalikant , regulator przeptywu powietrza; widoczne uszkodzenia i
prowizoryczne proby uszczelnienia



W sklad systemu powietrznego instrumentu wchodzi rowniez gléwny kanal powietrzny oraz
regulator przeptywu powietrza, ktory reguluje ilo§¢ dostarczanego powietrza z dmuchawy elektrycznej.
PoszczegdIne czg$ci rowniez wymagaja konserwacji 1 uszczelnienia.

Kolejnym elementem jest stot gry. Instrument zostat wybudowany prawdopodobnie ok. 1887r przez
organomistrza Waclawa Przybylowicza z Warszawy. Instrument oryginalnie zostal zbudowany jako 1
manuat + sekcja pedalowa. Obecnie zamontowana jest dodatkowa klawiatura manualowa polaczona z
mechanizmami fisharmonii, ktore rowniez sa niesprawne. Usunigto tutaj oryginalne elementy skladowe
kontuaru aby da¢ miejsce owej klawiaturze. Nalezy zrekonstruowaé brakujace elementy na podstawie
budowy innych instrumentdéw tego organmistrza i przywroci¢ stan oryginalny. W wigkszosci manubrii
brakuje tabliczek z nazwami glosow potrzebna bedzie ich rekonstrukcja, za§ sama traktura rejestrowa

wykazuje §lady zuzycia oraz niefachowych napraw.
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Fot.3,4. Widok na klawiatur¢ manuatlowa. Gorna klawiatura nicoryginalna dostawiona
wspoélczesnie. Oryginalna dolna klawiatura steruje I manuatem 3



Fot.5. Manubria rejestrowe, stan zachowania widoczne braki tabliczek z nazwami gtosow

Klawiatura manuatowa wykazuje znaczne luzy, filcowanie jest zuzyte. Wymaga gruntownego
czyszczenia i konserwacji. W klawiaturze pedatlowej oktadziny oraz filcowanie lozyskujaco tlumiace sa
silnie zuzyte co kwalifikuje je do wymiany. Od klawiatur zaczyna si¢ traktura tonowa pedalowa i
manualowa ktorej poszczegdlne elementy roOwniez wymagaja gruntowej naprawy ze wzgledu na
uszkodzenia spowodowane przez min. owady zywiace si¢ drewnem, normalne zuzycie eksploatacyjne

oraz inne uszkodzenia mechaniczne oraz $lady po niefachowych naprawach.

Fot.6. Widok na tablice z watkami skretny mi klawiatury pedalowej. Widoczne uszkodzenia
po owadach i$lady niefachowych napraw drutem;



Niezb¢dne jest takze podjecie dziatan w celu zatrzymania niszczenia drewna przez owady.
Wiatrownica, oraz jej oprzyrzadowanie (zasuwy rejestrowe, dzwignie, kloce piszczatkowe, laweczki wraz
z koleczkami) oraz elementy mocujace piszczatki rOwniez posiadaja juz niewielkie ogniska uszkodzen

wywolanych przez owady. Wngtrze instrumentu jest zakurzone, sa liczne pajeczyny.

Fot.7. Uszkodzone piszczatki I manuatu

Organy posiadaja 2 wiatrownice typu klapowo zasuwowego. Wymagaja one przeprowadzenia prac
remontowo konserwatorskich, aby przywrocié im peilng sprawnos¢ techniczng przy zachowaniu
maksymalnej ilosci substancji zabytkowej. Poszczegblne ich elementy posiadaja rowniez ogniska
uszkodzen spowodowane przez owady oraz liczne zanieczyszczenia i rozsczelnienia. W $rodku znajduja
si¢ zanieczyszczenia kurz oraz sadza. Niektore kancele tonowe sa rozszczelnione, skora jest sucha i
stracila swoje wlasciwosci uszczelniajace. Elementy zniszczone przez owady bedzie trzeba poddad
rekonstrukcji. Do wymiany kwalifikuja si¢ wszystkie zuzyte wszystkie uszczelniacze skorzane
wiatrownicy. Stan klap tonowych jest zadowalajacy jednak wskazana jest korekta ich geometrii i nowe
ich skérowanie. aby byly one szczelne 1 dzialaly niezawodnie. Sprezyny i sztyfty beda wymagaly
przegladu lub ewentualnej wymiany. Zasuwy rejestrowe posiadaja Slady zuzycia przez co rOwniez sa
nieszczelne. Korekta geometrii lub rekonstrukcja i1 konserwacja rozwiaze ten problem. Nalezy
przeprowadzi¢ takze prace konserwatorskie majace na celu zabezpieczenie wiatrownic przed dzialaniem
owadow zywiacych si¢ drewnem. Po tym procesie bedzie mozliwe naklejenie nowego uszczelnienia pod
Klapami.

Niektore kloce piszczalkkowe maja widoczne uszkodzenia spowodowane atakiem owadow

zywiacych si¢ drewnem. Niezbedna bedzie naprawa, korekta geometrii naprawa i konserwacja klocow na



ktorych ustawione sa piszczalki, oraz wymiana zuzytych uszczelniaczy pomigdzy klocami a zasuwami

rejestrowymi.
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Fot.8. Braki w stroikach iuszkodzenia piszczalek drewnianych

Niektore piszczalki drewniane posiadaja zniszczenia spowodowane nieumiej¢tnym strojeniem, oraz
uszkodzenia dokonane przez owady zywiace si¢ drewnem. Niezbgdne bedzie uzupetnienie brakujacych
lub zniszczonych stroikow, naprawa uszkodzonych korpusow piszczalek, stopek szpuntow oraz wymiana
zuzytych uszczelniaczy w szpuntach gloséw krytych. Obecny stan uniemozliwia przeprowadzenie
prawidtowego procesu strojenia.

Ogblny stan muzyczny (intonacja) instrumentu. Jest w stanie fatalnym. Instrument zar6wno ogolnie
jak 1w szczegdle nie stroi. Wigkszos$¢ piszczalek jak icatych glosdéw nie brzmi wilasciwie. Piszczaki nie
odzywaja si¢ punktualnie nic wydaja wlasciwej barwy oraz nat¢zenia dzwigku. Sa braki w glosach lub
materiat piszczalkkowy jest w niedostatecznym stanie. Bgdzie wymagalo to uzupeinienia brakow
ewentualnej rekonstrukcji wg. oryginatu lub naprawy piszczalek celem przywrocenia walorow
brzmieniowych. Wcze$niej wymienione uszkodzenia piszczalek maja bezposredni wptyw na ogdlny stan
muzyczny instrumentu. W obecnym stanie rzeczy prawidlowe wykonanie utworu muzycznego jest
niemozliwe.

Szafa organowa jako ,futeral” instrumentu réwniez wymaga pieczolowitych prac remontowo
konserwacyjnych. Spora cze$¢ plycin jest spgkana lub ma uszkodzenia mechaniczne. Kilku ptycin
brakuje. Elementy dekoracyjne w postaci aniotlow znajdujacych si¢ symetrycznie po skrajnych czgsciach

szczytu szafy organowej sa przymocowane prowizorycznie listwami co w razie obluzowania i upadku z
6



tej wysokosci moze doprowadzi¢ do zniszczenia samego aniola jak i uszczerbku na zdrowiu osoby na
ktora potencjalnie by spadtl. Konstrukcja szafy organowej po stronie wewngtrznej posiada wiele ognisk
zniszczen wywotanych owadami zywiacymi si¢ drewnem. Jest silnie zabrudzona, wymaga oczyszczenia

naprawy i konserwacji.

Fot.9. Widok na prowizoryczne mocowanie aniota usytuowanego na szczycie
szafy organowej;
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Fot.10 Widok na uszkodzone zlac ze stolarskie szafy organowe;j



Piszczalki prospektowe w organach sa grajace. Wymagaja gruntownych prac; naprawy, oczyszczenia
1 ponownej metalizacji celem przywrocenia waloréw brzmieniowych i estetycznych, gdyz poza walorami

brzmieniowymi ta sekcja ma dodatkowo funkcje dekoracyjna.

i
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Fot.11,12. Widok na piszczatki frontowe oraz tyt szafy organowej z brakujacy mi ptycinami

Obecna warstwa malarska szafy organowej jest wtorna. Jest to farba olejna ktora znajduje sig
bezposrednio na oryginalnej warstwie monochromii. Obecne zlocenia rdwniez zostaty wykonane technika
malarska w miejscach w ktorych powinno by¢ to wykonane tradycyjna technika z platka. Kolor i
technike zrekonstruowanej warstwy monochromii bgdzie trzeba dobra¢ na podstawie przeprowadzonych
odkrywek w kilku miejscach szafy organowej. Poszczegdlne zlacza stolarskie konstrukcji no$nej szafy

rdwniez wymagaja naprawy zwlaszcza narozne.



Glbwnym celem wykonanych przez nas prac begdzie przywrocenie waloréw technicznych i
muzycznych instrumentu przy maksymalnym zachowaniu substancji zabytkowej. Do wymiany
kwalifikuja si¢ glownie elementy eksploatacyjne ktore ulggaja naturalnemu zuzyciu podczas uzytkowania
ti. oskorowanie miecha i kalikanta, elementy lozyskujace i tlumiace prace klawiszy. Elementy
uszczelniajace wykonane ze skory. Glowne podzespoly instrumentu beda wymagaly prac naprawczo
konserwacyjnych z zachowaniem wszelkich zasad pracy przy obiekcie zabytkowym. W razie
jakichkolwiek watpliwosci lub odkry¢ bedzie o tym fakcie powiadomione stuzby konserwatorskie z
WUOZ. Podczas przeprowadzonych prac kryterium doboru materiatéw do regeneracji badz naprawy jest
jak najwierniejsze odzwierciedlenie oryginatu. Na koniec cale wngtrze instrumentu wraz ze wszystkimi
piszczatkami 1 podloga na ktdrej sa umiejscowione zostanie zakonserwowane preparatem przeciw
owadom per-xil 10. Poszczegdlne elementy drewniane instrumentu po przeprowadzonych pracach

naprawczych rOwniez zostana pieczotowicie zabezpieczone tym preparatem.

Zastosowane materialy i preparaty:
e detergenty $rodki myjace,
e naturalna skora 1 owcza ibydleca
e drewno debowe sosnowe swierkowe
e rozpuszczalniki: benzyna ekstrakcyjna, alkohol etylowy, toluen, aceton, nitro
o Kleje: rakoll, klej kostny, butapren

e impregnaty: Hylotox, per-xill0, rozpuszczalnikowe impregnaty do stosowania na zewnatrz

e wypetniacze: kity szpachlowki, paraloid b-72



Ogolny program prac konserwatorskich przy organach

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przy demontazu i w trakcie prac konserwatorskich;
Demontaz instrumentu na elementy sktadowe;

Weryfikacja stanu zachowania poszczegdlnych jego czesci;

Pakowanie i transport elementdw instrumentu do pracowni;

Prace naprawczo-konserwatorskie przy miechu gléwnym i kalikancie;

Prace naprawczo-konserwatorskie przy wiatrownicach pedalowej i manuatowe;j;
Prace naprawczo-konserwatorskie przy kontuarze i jego mechanizmach

Prace naprawczo-konserwatorskie przy pozostatych elementach instrumentu;
Prace remontowe przy klawiaturze manuatowej i pedalowej;

Prace naprawczo-konserwatorskie przy wszystkich piszczalkach;

Prace naprawczo-konserwatorskie przy szafie organowej;

Odkrywki i prace badawcze przy doborze koloru oraz techniki malatury;

Prace przy przygotowaniu powierzchni pod malaturg szafy organowej;
Wykonanie malatury szafy organowej;

Prace pozlotnicze;

Pakowanie zabezpieczenie i transport wszystkich elementdéw organow do kosciola w
Sadownym;

Montaz poszczegbdInych czgsci szafy organowej;

Montaz piszczatek prospektowych;

Montaz konstrukcji no$nych i wiatrownic;

Montaz traktury rejestrowej i tonowej;

Montaz dmuchawy i systemu powietrznego;

Wstepna regulacja poszczegdInych mechanizméw instrumentu;

Calosciowe sprawdzenie i regulacja wszystkich mechanizméw instrumentu;
Wstepna intonacja piszczalek ustalenie cisnienia w miechu glownym;

Intonacja wiasciwa i strojenie;
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Szczegolowy program prac konserwatorskich
Demontaz instrume ntu oraz ponowny jego montaz po naprawie i konserwacji

e sporzadzenie dokladnej dokumentacji fotograficznej instrumentu traktury i
poszczegdInych czesci;

oczyszczenie 1 demontaz wnetrza;

oczyszczenie 1demontaz piszczalek;

demontaz miecha i kalikanta;

demontaz i1 zabezpieczenie piszczalek prospektowych;

oznaczenie elementéw sktadowych, zabezpieczenie 1 przygotowanie zapakowanie
do transportu;

demontaz dmuchawy i regulatora;

demontaz kontuaru i klawiatury manualowej;

demontaz traktury tonowej i rejestrowej;

demontaz konstrukcji no$nej;

demontaz systemu powietrznego, dmuchawy, kanatow;

demontaz szafy organowej;

zabezpieczenie zapakowanie ww. elementdéw 1przygotowanie do transportu;
transport 1 zdeponowanie elementéw organéw w Pracowni Budowy i Konserwacji
Organow Piszczatkowych;

ponowne zabezpieczenie i przygotowanie czg$ci organdw do transportu do
kosSciola;

montaz szafy organowej po przeprowadzonych pracach na chérze muzycznym kosciola
montaz konstrukcji no$nej wiatrownic;

montaz wiatrownic

montaz miecha i kalikanta;

montaz kontuaru 1 jego mechanizméw;

montaz magistrali zaopatrujacej instrument w powietrze;

Montaz mechanizmow traktury tonowej irejestrowej;

montaz piszczatek prospektowych;

montaz piszczatek na wiatrownicach

Renowacja kontuaru, naprawa i regulacja jego mechanizméw

oczyszczenie wngtrza kontuaru;

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej;

demontaz kontuaru na elementy sktadowe;

demontaz klawiatury manuatowej;

demontaz klawiatury pedatowej;

e renowacja i konserwacja klawiatury pedatowej;

e naprawa zuzytych lub uszkodzonych oktadzin klawiszy pedatowych;
montaz nowego filcowania tozyskujaco-tlumiacego klawiatury pedalowej;

naprawa spr¢zyn klawiatury pedatowej;

ewentualna rekonstrukcja innych zniszczonych przez drewnojady elementow;

naprawa i konserwacja (oryginalnego)drewna, uzupetienie ubytkow;

konserwacja elementow wngtrza kontuaru i poszczegoInych jego mechanizmow; (per-xil
10 oraz rozpuszczalnikowe impregnaty do drewna altax drewno-chron)

naprawa regulacja wlacznikoéw rejestrowych i ich elementow;

rekonstrukcja tabliczek rejestrowych;

naprawa i konserwacja uszkodzonych abstraktow traktury tonowej;

naprawa i konserwacja uszkodzonych elementdéw traktury rejestrowej



montaz nowych elementéw tozyskujaco-ttumiacych wlacznikéw rejestrowych;
rekonstrukcja, brakujacych lub uszkodzonych czgsci mechanizméw;

montaz nowego filcowania ttumiacego na wszystkich abstraktach;

demontaz i ponowny montaz traktury tonowej irejestrowe;;

regulacja traktury tonowej i rejestrowej;

renowacja tabliczki znamionowej budowniczego organow;

renowacja i konserwacja pulpitu nutowego;

regulacja wszystkich mechanizméw kontuaru;

regulacja luzu i poziomowanie klawiatury manualowej;

zabezpieczenie i konserwacja wszystkich drewnianych czg$ci mechanizmow; (per-xil10)
regulacja mechanizmu repetycji;

montaz nowego filcowania tozyskujaco-tlumiacego klawiatury manuatowe;;
montaz nowego filcowania ozdobnego kontuaru;

uzupetnienie brakujacych lub rekonstrukcja zniszczonych czgsci mechanizméow;
montaz i regulacja abstraktow traktury tonowej irejestrowe;;

konserwacja kontuaru przed drewnojadami; (per-xil10)

renowacja ikonserwacja elementéw drewnianych zewngtrznych kontuaru;
montaz pozostatych czgsci;

Remont i konserwacja miecha glownego i kalikanta

oczyszczenie miecha;

demontaz miecha na elementy skfadowe;

demontaz kalikanta;

demontaz starego oskorowania z miecha;

oczyszczenie wngtrza miecha;

oczyszczenie wszystkich elementdéw drewnianych miecha;
rekonstrukcja zawiasOw miecha;

rekonstrukcja zniszczonych i elementéw drewnianych miecha
konserwacja wnetrza miecha przed drewnojadami; (per-xil10)
konserwacja zewngtrznych czesci miecha i kalikanta;
rekonstrukcja zewngtrznych uszczelniaczy papierowych;
wykonanie nowego oskdrowania; (skéra naturalna owcza)
naprawa i konserwacja mechanizmow kalikanta;
przygotowanie powierzchni do klejenia oskorowania;

montaz nowego oskdrowania;

montaz wszystkich czegsci skladowych;

uszczelnienie wszystkich potaczen i czg$ci systemu powietrznego;
montaz obciaznikow i ustalenie ci$nienia w miechu;

Montaz dmuchawy organéw

e wykonanie analizy zapotrzebowania instrumentu w powietrze;

e zakup 1 montaz cichobieznej dmuchawy; w zalezno$ci od potrzeby do wyboru
urzadzenia: szwajcarski Meidinger, niemiecki Ventus, wloski Valter daminato lub
wegierski Konyves;

e wykonanie uszczelniaczy oraz nowego przewodu elastycznego do glownego kanatu
powietrznego;

e montazdmuchawy do gtdwnego kanatu powietrznego organdéw;

e smarowanie, sprawdzenie poprawnoscidzialania, ustawienie regulatora
powietrza;

e ustalenie ci$nief 1 nat¢Zenia przeplywow dla poszczegdInych sekcji instrumentu;
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Naprawa konserwacja i regulacja wiatrownic I manuatu i pedalu

oczyszczenie wiatrownicy z zanieczyszczen i zabrudzen;

weryfikacja stanu zachowania;

demontaz wiatrownicy na elementy sktadowe;

naprawa uszkodzen i nieszczelno$ci wiatrownicy;

wykonanie nowego uszczelnienia wewnatrz wiatrownic;
oczyszczenie klap z zuzytej skory;

korekta geometrii klap tonowych;

naprawa lub rekonstrukcja uszkodzonych klap;

wykonanie i montaz nowego oskérowania klap;

regeneracja lub rekonstrukcja spr¢zyn;

wzorcowanie sily naciagu sprezyn;

renowacja i konserwacja wiatrownicy;

planowanie powierzchni pod klapy tonowe;

montaz nowych sztyftow iklap tonowych;

regeneracja pozostatych zuzytych elementow;

naprawa skorowania i1 uszczelnienia pozostatych elementow wiatrownicy;
wymiana uszczelniaczy w prowadzeniu abstraktow; (pulpety)

montaz komory tonowej;

korekta geometrii zasuw rejestrowych;

ewentualna rekonstrukcja zasuw rejestrowych;

montaz nowych uszczelniaczy zasuw rejestrowych;

korekta geometrii klocow piszczatkkowych;

naprawa ew. rekonstrukcja uszkodzonych klocow piszczatkowych;
naprawa uszkodzonych polaczen srubowych klocoéw lub wiatrownicy;
naprawa lub rekonstrukcja uszkodzonych taweczek ikotkow podtrzymujacych piszczaki;
montaz i regulacja wszystkich elementow skladowych wiatrownicy;
konserwacja wiatrownicy przed drewnojadami; (per-xil10)

Renowacja i konserwacja piszczalek drewnianych. Naprawa pozostalych uszkodzonych

pis zczalek, dostojnikow, szpuntow stopek, uzupelnienie brakéw lub ich czesci;

analiza uszkodzonych piszczatek (rodzaj drewna, wymiary menzury, brzmienie, intonacja)
na stanowisku pomiarowym (intonatornia)
demontaz szpuntdw ibrodek piszczatek drewnianych
oczyszczenie 1 konserwacja piszczatek (per-xil 10)
wykonanie pomiarow i sporzadzenie dokumentacji pomiarowo wykonawczej do ewentualnej
rekonstrukcji materialu piszczatkkowego;
wyselekcjonowanie drewna, cigcie, struganie, klejenie, bejcowanie, lakierowanie
rekonstrukcja uszkodzonych piszczatek 1 szpuntdéw drewnianych nie nadajacych si¢ do
naprawy
naprawa korpusoéw piszczalek drewnianych;
naprawa wymiana wkretow Iub otwordw po wkretach w piszczatkach drewnianych;
ewentualna rekonstrukcja  zniszczonych badz silnie  uszkodzonych elementow
podtrzymujacych piszczatki,
oczyszczenie 1 konserwacja piszczatek drewnianych;
dodatkowa impregnacja drewnianych piszczatek preparatem przeciw erozji drewna i atakiem
drewnojadow (per-xil10)
prostowanie wgniecionych ipogigtych piszczalek metalowych;
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naprawa skorowanie lub uszczelnienie szpuntow piszczatek krytych;
naprawa lub rekonstrukcja stroikow piszczalek drewnianych;

naprawa uszkodzonych korpusow piszczatek metalowych;

uzupetnienie brakéw lub rekonstrukcja piszczalek metalowych;
naprawa lub rekonstrukcja wieszakéw piszczatek I manuatu i prospektu;

Nowa intonacja i stroje nie,

analiza dyspozycji i weryfikacja stanu i mozliwosci muzycznych piszczalek;
analiza akustyki kosciota;

nadanie wiasciwej barwy i tonu wszystkim piszczatkom;

strojenie wstgpne wszystkich gloséw;

temperacja stroju oraz str6j wszystkich glosow w organach;

Renowacja piszczalek prospektowych

demontaz piszczatek z prospektu;

oczyszczenie i weryfikacja stanu zachowania; (odkurzanie, mycie w detergentach)

naprawa i prostowanie piszczalek (prostowanie, szpachlowanie, cynowanie powierzchni)

naprawa uchwytow mocujacych piszczatki w prospekcie;

przygotowanie podtoza (matowanie, podtadowanie)

odtluszczenie powierzchni piszczatek przy pomocy preparatow * benzyna ekstrakcyjna,

aceton)

e metalizacja metoda natryskowa powierzchni piszczalek; (barwa najbardziej zblizona do
efektu polerowanej cyny);

e Montaz piszczatek w prospekcie organdow;

Renowacja i konserwacja szafy organowe |

sporzadzenie dokfadnej dokumentacji fotograficznej;

oczyszczenie mechaniczne szafy organowej;

demontaz na elementy skfadowe;

zabezpieczenie, pakowanie i transport do Pracowni Budowy i Konserwacji Organéw
Piszczalkkowych

weryfikacja stanu zachowania poszczegdInych elementow;

o wykonanie odkrywek w kilku miejscach;

rekonstruk cja brakujacych plycin i elementoéw trwale uszkodzonych nie nadajacych si¢ do
naprawy;

naprawa poszczeg6Inych elementdw szafy organowej- flekowanie uzupetnienic ubytkow
naprawa lub odtworzenie zlycz stolarskich;

przygotowanie podtoza pod warstwe malatury;

podktadowanie pod malaturg;

dobor kolorystyki i techniki wykonania w oparciu o odkrywki;

sporzadzenie malatury;

przygotowanie powierzchni pod zlocenia;

sporzadzenie zlocen;

konserwacja wewngtrznej strony szafy organowej;

oczyszczenie 1 sporzadzenie dokumentacji fotograficznej aniolow;

sporzadzenie odkrywek;

przygotowanie podtoza;

wykonanie retuszu;

przygotowanie powierzchni pod ztocenia;



wykonanie ztocen;

wykonanie elementdw konstrukcyjnych mocujacych anioty do szafy organowej;
naprawa lub rekonstrukcja oku¢, zawiasow i1 zamkdéw szafy organowe;;

zabezpieczenie i pakowanie, przygotowanie do transportu wszystkich elementow szafy
organowej

montaz szafy organowej na chérze muzycznym kosciota w Sadownym,;

e montaz piszczaltek prospektowych organow;

Calkowity koszt W/W Prac Brutto Z Vat 23%0: .......oveviiiiiiiiiree e zt

(sfownie: .......ccoevovve e i)

Prace realizowane in situ, oraz w zakladzie organmistrzowskim. Zgodnie z powyzszym
wyszcze g0 Inieniem, koszt napraw, rekonstrukcji i1 konserwacji organdw wyniesie ....................... 7t
brutto z Vat 23% sfownie: ..........eeoiieiee i e e ee e e KEOTY Obejmuje wszelkie koszty

zwiazane z realizacja prac (materialy, transporty, robocizna)
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Pracownia Budowy i Konserwacyi
Organdw Piszczatkowych
w BiafymstoRu

mgr inz. Kamil Jankowski tel. 510-893-666

ul. Proletariacka 2A lok.8 15-449 Bialystok
REGON 200841443, NIP 5422886069

Program prac konserwatorskich
podloga i schody prowadzace na chér muzyczny
w Kosciele pw. Sw. Jana Chrzciciela w Sadownym

1. Obiekt: Schody policzkowe wielobiegowe, podioga deskowana chéru muzycznego;
2. Miejsce przechowywania: kosciot p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Sadownym

3. Wihsciciel obiektu: parafia p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Sadownym

4.Datowanie obiektu: Ipot XX w. budowa kosciota 1906r-1909r

5.Wykonawca obiektu: nieznany
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Fot.1 Widok na uszkodzenia schodow

Opis obiektu - schody

Na chor muzyczny prowadza schody policzkowe zabiegowe skladajace si¢ z 3 traktow (biegdw)
potaczonych spocznikiem wykonane w calosci z litego drewna sosnowego. Stapnice otwarte. Grubos¢
stapnic w zalezno$ci od stopnia zuzycia oscyluje w granicach 30-42mm. Schody zaczynaja si¢ zabiegiem
skladajacym si¢ z 3 stopni nastgpnie trakt 9 stopni, spocznik, trakt 7 stopni, spocznik oraz trakt 10 stopni.
Konstrukcja no$na (policzki) oparte na murze oraz stupach drewnianych. W pierwszym i drugim trakcie
po lewej stronie znajduje si¢ porgcz. Schody nie posiadaja detalu architektonicznego sa proste w formie
spetiaja role uzytkowo techniczna i nie posiadaja walorow artystycznych. Calo$¢ pokryta farba

prawdopodobnie olejna.

Stan zachowania:

Obecny stan zachowania zagraza bezpieczenstwu uzytkowania. Schody sa znacznie zuzyte przez co
przekroje stapnic sa znacznie uszczuplone. Dodatkowo spora ich czes¢ zostala zaatakowana przez owady
zywiace si¢ drewnem co potgguje spadek wlasciwosci mechanicznych drewna. Widoczne sa liczne ubytki
drewna w stapnicach, a pod schodami wida¢ §lady ,.trocin” ktore powstaly na skutek niszczenia drewna

przez owady.
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Fot.2 Drewno stapnicy zaatakowane przez owady zy wiace si¢ drewnem

Opis obiektu — podloga

Podloga na chorze muzycznym kos$ciota wykonana jest w calosci z drewna sosnowego.. Na
konstrukcji murowanej chéru ulozone sa drewniane legary na ktore przybito za pomoca gwozdzi deski
sosnowe cigte do kantu. W czgéci srodkowej nawie empory deskowanie jest ulozone prostopadle,
natomiast w nawach zewnetrznych rownolegle wzgledem balustrady choru. Deski maja r6zne szerokoSci.
Przyblizone wymiary choru ~20m X 4,80m. Spetnia funkcje uzytkowo techniczna. Nie ma walorow
artystycznych

Fot.3. Podloga choru wokot organow;
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Stan zachowania:

Stan zachowania deskowania jest niezadowalajacy. W wielu miejscach znajdziemy ogniska
zniszczen wywolanych przez owady zywiace si¢ drewnem, a takze liczne miejsca spgkan i $lady
naturalnego zuzycia. Mozna rowniez zaobserwowaé $lady prowizorycznych napraw. W przypadku
srodkowej nawy podioga jest znacznie mocniej obcigzona przez usytuowane na niej organy piszczatkowe
ktéore maja znaczna mas¢. Mozna takze zauwazyé, ze konstrukcja nos$na jak i sama podloga powoli
zaczyna si¢ poddawa¢ pod naciskiem instrumentu co bez podjgcia odpowiednich srodkow w przysztosci

moze doprowadzi¢ do jej zawalenia sig.

Fot.4 Podloga na chdorze widoczne znis zczenia struktury drewna;

Oprocz wlasciwosci mechanicznych drewno, z ktérego wykonana jest podloga stracito
bezpowrotnie rowniez swoje wlasciwosci akustyczne majace wplyw na brzmienie stojacego na nim

instrumentu. Podobna sytuacja prawdopodobnie dotyczy legarow na ktorej przybite jest deskowanie.
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Istotnym czynnikiem przy podjeciu prac przy podlodze jest bezpieczenstwo uzytkowania przy ktérym
proby scalenia czy uzupehiania ubytkow za pomoca szpachli kitbw czy zywic sa bezcelowe, gdyz nie

przywroca wlasciwosci mechanicznych drewna i no$nosci podtodze.
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Ogélny program prac konserwatorskich przy podiodze

Sporzadzenie doktadnej dokumentacji fotograficznej;

Dokfadne zwymiarowanie deskowania podlogi sporzadzenie dokumentacji pomiarowo

rysunkowej;

Sporzadzenie odkrywek;

Zabezpieczenie choéru muzycznego do prac demontazowych;

Konsultacja z WUOZ

Demontaz czgséciowy lub calkowity deskowania podtogi i usunigcie z choru,
Oczyszczenie pozostalosci deskowania;

Weryfikacja stanu zachowania legaréw i weztdw do ktorych sa przytwierd zone;
Oczyszczenie legarow;

Ewentualna rekonstrukcja legaréw ktore nie spetniaja warunkoéw bezpieczenstwa;
Konserwacja wszystkich legarow;

Rekonstrukcja catosciowa lub czgéciowa deskowania podlogi;

Konserwacja desek podlogi;

Wykonanie warstwy wierzchniej;

Montaz deskowania;

Dodatkowa konserwacja warstwy wierzchniej;

Ogolny program prac konserwatorskich przy schodach

Sporzadzenie doktadnej dokumentacji fotograficznej;

Dokladne zwymiarowanie schodéw sporzadzenie dokumentacji pomiarowo-rysunkowej;
Zabezpieczenie otoczenia schodéw do demontazu schodow;
Konsultacja z WUO Z

Demontaz schodow catkowity lub czgsciowy;

Oczyszczenie pozostalo$ci;

Montaz schodow tymczasowych;

Rekonstrukcja uszkodzonych elementow;

Prace naprawczo-konserwatorskie przy schodach i policzkach schodow;
Oczyszczenie pozostalych elementow schodow;

Konserwacja elementdéw schodow;

Wykonanie warstwy wierzchniej;

Montaz schodow iporgczy;
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