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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa instalacji elektrycznej ogoélnouzytkowej, wymiana instalacji odgromowej
1 Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych
1.1]KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego (w tym szt.
0401-07 1szt.likwidacja)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
1.2/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
0402-05 tynkowych (w tym 1szt. likwidacja)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
0501-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.4/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
0501-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelko- |m
0301-03 wych okragtych (likwidacja nieczynnych wypustéw sufitowych o$wietleniowych)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.6|KNR-W 4-03 | Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze $ciany dla |szt.
1121-10 pradu do 25 A-zabezpieczenie OK 3x25A od uktadu przetgczania zasilania PKP/
ZE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7JKNNR 9 Demontaz grzejnkéw elektrycznych konwekcyjnych 2000W - grzejniki zda¢ do ma- |szt.
0203-07 gazynu ISE jako starouzyteczne.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.8/KNNR 9 Demontaz istniejgcej oprawy zarowej kierunkowej szperacz 100W/24V wraz z kpl.
1005-03 konstrukcja mocujaca ze $ciany budynku (oprawa wraz z konstrukcjg mocujacg do
ponownego montazu po wykonaniu prac renowacyjnych i konserwacyjnych oraz po
ociepleniu budynku).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9/KNNR 9 Demontaz istniejgcej oprawy o$wietlenia zewnetrznego SL 100/250 z wysiegnika |kpl.
1005-03 na $cianie budynku (oprawa do ponownego montazu po wykonaniu prac renowa-
cyjnych i konserwacyjnych oraz po ociepleniu budynku).
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.10|KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na $cianie szt.
1002-06 (wysiegnik do ponownego montazu po wykonaniu prac renowacyjnych i konserwa-
cyjnych oraz po ociepleniu budynku).
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11/KNNR 5 Renowacja i konserwacja oraz ponowny montaz wczesniej zdemontowanego wy-  |szt.
1002-04 siegnika rurowego o masie do 30 kg na Scianie budynku straznicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.12|KNNR 5 Renowacja i konserwacja oraz ponowny montaz wczesniej zdemontowanej oprawy |szt.
1004-02 oswietlenia zewnetrznego SL100/250 na wysiegniku na $cianie budynku straznicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.13|KNNR 5 Renowacja i konserwacja oraz pomowny montaz na Scianie nastawni wczesniej | szt.
1004-02 zdemontowanego reflektora typu szperacz 24V wraz z konstrukcjg mocujacg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.14|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
1207-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.15/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z otw.
1209-0701 cegty
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
1.16/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
1.17|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm (puszki gtebokie z szt.
0302-01 mozliwoscig tgczenia poszczegblnych obwoddw gniazd wtykowych i o$wietlenio-
wych)
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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1.18/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
0308-01 podwéjne koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
1.19]KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
0308-05 podwéjne bryzgoszczelne koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
do 2.5 mm2-dobudowa gniazda nr 11 nad blatem stotu kuchennego oraz wymiana
gniazda nr 12 od grzejnika konwekcyjnego w WC
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.20|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
0308-05 pojedyncze bryzgoszczelne koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2-dobudowa gniazda nr 13 od zasilania podgrzewacza wody w WC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.21)KNNR 5 taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- m
0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe- dobudowany obwod gniazd wtyko-
wychnr11i13
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.23|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przykre- |m
0110-04 cane do cegly- listwy 25x16(nowy obwdd oswietlenia piwnicy)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.24|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
0212-01 kanatach elektroinstalacyjnych-przewéd YDYzo 3x1,5mmz2 od nowego obwodu
oswietlenia piwnicy
5 m 5.000
RAZEM 5.000
1.25|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
0301-02 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.26|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka odgatezna montowana na |szt.
0311-04 listwie elektroinstalacyjnej na podtozu innym niz beton-rozgateznik 5x2,5mm2 w
nowym obwodzie oswietlenia piwnicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.27|KNNR 5 kaczniki natynkowe jednobiegunowe do przygotowanego podioza w nowym obwo- |szt.
0306-05 dzie o$wietlenia piwnicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.28/KNNR 5 Gniazda bezpiecznikowe $cienne 25 A 3-biegunowe-zabezpieczenie nascienne  |szt.
0312-03 OK 3x25A od ukfadu przetgczajecego PKP/ZE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.29/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przy- | kpl.
0504-02 krecane do stosowanie zewnetrznego- oprawa plafoniera 1XE27 z zrédtem Swiatta
typu LED 9,5W do stosowania zewnetrznego z czujnikiem ruchu i zmierzchu
(oprawa przed wejsciem do budynku)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.30|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawa swietlowkowa OPK-240 kpl.
0502-03 (2xTLD36/40W) IP-54 lub podobna ze zrodtami $wiatta typu LED-oprawa w po-
mieszeniu dréznika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.31|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przy- | kpl.
0504-02 krecane- oprawa plafoniera 1xE27 z zrodtem Swiatta typu LED 9,5W - o$wietlenie
w pozostatych pomieszczeniach w tym dobudowane o$wietlenie piwnicy
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.32|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
1.33|KNNR 5 Monraz grzejnikéw konwektorowych z termostatem typu Atlantic F120 1000W na- |szt.
0406-02 Scienny lub podobnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.34|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.35/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) -- szt.
1304-06 gniazda wtykowe jednofazowe + obudowa ogrzewacza wody w W Ci+obudowy
grzejnikéw elektrycznych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
1.36|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia (dobu- |pomiar
1301-01 dowane obwody ogrzewacza wody w fazni i oswietlenia w piwnicy)
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
Przebudowa tablicyTG
2.1/KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - montaz kontoli szt.
0207-01 zaasilania tréjfazowego SVN 129 (pole nr 4 w tablicy TG)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - wytacznik prze-  |szt.
0207-03 ciwporazeniowy 2-biegunowy-montaz w TG wytgcznika przeciwporazeniowego
réznicowo-pragdowego z cztonem nadprgdowym 2P B16/0,03A dla obwodu dobu-
dowanych gniazd wtykowych nr 11 13 (pole nr 5 w TG)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|KNNR-W 9 |Wymiana osprzetu modutowego w rozdzielnicach modutowych - montaz w TG wy- |szt.
0207-01 tacznika S 1P C20A dla nowego obwodu przepompowni $ciekéw (pole nr 18 w
TG)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa) |szt.
0408-02 wTG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 20 pdl szt
1301-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.6/KNP 18 Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem wytgcznika przeciwporazeniowego |kpl.
1346-01.08 |r6znicowo-pradowego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.7/KNP 18 Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz opiséw tablicy TG kpl.
1355-01.04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Wymiana instalacji odgromowej
3.1/KNNR 9 Demontaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
0601-06
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3.2|/KNNR 9 Demontaz zwod6w poziomych nienaprgzanych instalacji odgromowej m
0601-05
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.3|KNNR-W 9 |Demontaz oston przewoddw wyréwnawczych ztgcz kontrolnych m
0604-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.4/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
0601-01 kach obsadzanych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3.5/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - mon- |m
0103-05 taz oston instalacji odgromowej z rur ostonowych przewodéw pionowych ELKO-
BIS 20x12m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3.6/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe-montaz nowych zwodoéw w m
0601-06 ostonach z rurki ELKO-BIS 20x12mm
16 m 16.000
RAZEM 16.000
3.7/KNNR 5 Montaz rozdzielni rewizyjnych wnekowych z tworzywa w Il klasie ochronnosci dla  |szt.
0404-05 zlgczy kontrolnych w zwigzku z dociepleniem budynku-wtynkowa skrzynka biata
140x140mm ELKO-BIS - obudowy o powierzchni do 0.1 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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3.8/ KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptaskow- |szt.
0711-06 nik demontaz starych i montaz nowych ztgczy kontrolnych drut FeZn 8mm/ptas-
kownik FeZn30x4mm w rozdzielniach rewizyjnych ELKO-BIS
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.9/KNNR 5 Rury winidurowe o0 $r.do 47 mm ukfadane n.t. na podtozu innym niz beton-montaz |m
0103-08 oston instalacji odgromowej z rur ostonowych typu GROM 40x34 ponizej zacisku
kontrolnego dla ptaskownika FeZn 30x4mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.10|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wsporni- m
0601-03 kach klejonych-montaz zwodéw z ptaskownika FeZn 30x4mm w ostonach z rur
GROM 40x34mm ponizej zacisku kontrolnego
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.11/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykonania szt.
0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.12|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.13|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
1304-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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