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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zwiagzku z budowa przytacza
kanalizacji sanitarnej z pompownig $ciekow dla budynku straznicy przejazdowej - skp w Nowej
Wsi Wielkiej przy ul. Bydgoskiej. Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje
si¢ do budowy przytaczy kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2 Zakres stosowania ST

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
oraz stanowi podstawe rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. Odstgpstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych 1 drugorzgdnych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych
w punkcie 1.1., zwigzanych z budowsg przytaczy majacej na odprowadzenie Sciekow bytowych
z budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Roboty, ktorych dotyczy ST obejmujg wszystkie
czynno$ci podstawowe wystepujace przy montazu przylaczy kanalizacyjnych, potaczen,
ich uzbrojenia i armatury, montazu studni i podziemnej pompowni $ciekéw, prace elektryczne
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Robotami tymczasowymi przy robotach
wymienionych w pkt. 1.1. sa: roboty ziemne (wykopy), umocnienia $cian wykopow, odwodnienie
na czas montazu rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych
(wzglednie opadowych), zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki. Do prac
towarzyszacych nalezy zaliczy¢ takze migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras rurociggow
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Ruraochronna (ostonowa) - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych o srednicy wigkszej
niz S$rednica rurociggu, zabezpieczajagca go przed obcigzeniami dynamicznymi
przy poprzecznym przekraczaniu drogi, przeszkoéd terenowych i innych elementow
uzbrojenia podziemnego.

e Studnia, komora — obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania
zaworOw napowietrzajaco-odpowietrzajacych, armatury odcinajacej lub innego
urzadzenia.

e Sie¢ kanalizacyjna - uklad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej
liczac od strony budynku do oczyszczalni sciekow lub wylotow kanaléw deszczowych
albo burzowych do odbiornikdw.

e Sie¢ kanalizacyjna ogolnosplawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

e Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

e Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

¢ Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przepltyw SciekOw nast¢puje
dzieki sile ciezkosci.
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Przepompownia S$ciekéw - przepompownie S$ciekOw stosowane sg w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja moze by¢ skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub Kilku przepompowni $ciekéw. Przepompownie
scickow mogg by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi,
oddzielonymi §cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kanalizacja ciSnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ci§nieniowa stosowana jest na
terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
sa grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wlazowej, z ktorej
przez zespot pompowy przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do kanalizacji
grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacja podci$nieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw S$ciekow
nastepuje wskutek podcisnienia wytworzonego przez ukiad prézniowy. Kanalizacja
podcis$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki
bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej, z ktorej poprzez zawdr oprodzniajacy, przewodami podci§nieniowymi,
odprowadzane sa do stacji podci$nieniowej. Przewody podcisnieniowe moga byc
wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg wyprowadzone do powierzchni terenu

1 zakonczone korkiem w skrzynce uliczne;.

Stacja podci$nieniowa - obiekt wyposazony w wytwornic¢ podci$nienia, zbiornik
podci$nieniowy, miernik wydajnosci 1 urzadzenie sterujgce. Stacja podci$nieniowa
stanowi koncowy obiekt kanalizacji podci$nieniowej. Scieki z przewodu
podcisnieniowego doplywaja do zbiornika podcisnieniowego, ktéry jest potaczony
Z wytwornicg podci$nienia. Ze stacji podcisnieniowej $cieki sg pompowane

do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu $ciekowego.

Komora, studnia kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia

co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii §ciekdw, sptywajacych

z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego kanatu odpltywowego.
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego

do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdna
spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejs$cia obstugi do komory robocze;.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.
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e Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

e Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okres§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na material z ktéorego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

e Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie lawy betonowe]
lub specjalnej konstrukcji.

e Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.

e Obsypka - material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

e Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

e Zasypka gléwna - warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego mi¢dzy powierzchnia
zasypki wstepnej 1 terenem.

e Blok oporowy - eclement zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem
si¢ w poziomie i w pionie na skutek cisnienia wody lub sciekow.
e Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodow 1 studzienek

kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

e Dziennik robét - dziennik wydany przez zamawiajacego stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

e Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

e Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna be¢daca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

o Slepy kosztorys (przedmiar robét) - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

e Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi.

e Deklaracja zgodnosci — dokument wystawiony przez dostawce lub producenta materiatu
w ktorym deklaruje on Ze dostarczony wyrob spelnia wymagania odpowiednich
dokumentow odniesienia, np. Polskich lub Europejskich Norm itd.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywanych roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odst¢pstwa od projektu
moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach
1 trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik robot
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong istniejacych punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

1.7. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien niezwlocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy begda zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on wstrzymacé
realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbe¢dne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery,
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe i wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci
oraz zapewnienia bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot
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za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy
I w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy ich na wlasny koszt. Fakt przystapienia
do robot Wykonawca obwiesci zainteresowanym uzytkownikom terenu przed ich rozpoczeciem,
w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.9 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepisOw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza bjego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cig. W czasie trwania robot wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i1 krzewow nalezy wykonywaé
za zgoda i wiedzg inspektora nadzoru. Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew
nalezy wykonywaé pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielggnacja terendw
zieleni. Wszelkie prace zwigzane z redukcja masy korzeniowej drzew nalezy zleci¢
specjalistycznej firmie.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
W magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robodt albo przez personel wykonawcy.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wtascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, w przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, ktore majg by¢ wykonane w celu przetozenia tych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejgcych instalacji i ich urzadzenh Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
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1 bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢
potrzebna przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢
wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronnag, umywalni, jadalni, suszarni
i ustepéw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest Kkorzystanie
przez wykonawce z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywaé wytacznie
na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykaz najwazniejszych przepisdw zwigzanych z realizacja zamierzenia jest
podany w punkcie 10 ST. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét Wykonawca powiadomi
wszystkie instytucje, ktore nalezy powiadomi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i te, ktore
uzgadniajac dokumentacje postawily taki warunek. Wykonawca spelni roéwniez wszystkie
wymogi instytucji uzgadniajagcych wynikajace z uzgodnien, w szczegolnosci gestorow sieci
uzbrojenia terenu.

2. MATERIALY

Materialy do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sa przez Wykonawce
u Wytwoércy. Kazdy material musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami. Do wykonania instalacji i przytaczy moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania
instalacji i przylaczy musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego Zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego Zrdodia
sa niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo
zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wykorzystane materiaty
i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny rowniez posiadaé
odpowiednio uwidoczniony znak jakoSci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie
mozna zazada¢ przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan
autoryzowanych pracowni badawczych. Materialty stosowane do budowy przylaczy
kanalizacyjnych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
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normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rury, studnie, osprz¢t nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone
na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materialow. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$¢
wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetnienia wykopow nalezy sktadowac na odktad. Grunt
rodzimy pozostaty po zasypaniu wykopow przewiez¢ w miejsce wbudowania (nasypy) wczesniej
uzgodnione. Piasek, zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw oraz przed zawilgoceniem. Piasek nalezy stosowac pochodzenia rzecznego, albo bedacy
kompozycja piasku rzecznego i kopalnego ptukanego.
Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic:
[1do 0,025mm — od 14 do 19%
[1do 0,5mm — od 33 do 48%
[Jdo Imm — od 57 do 76%;
Sktadowanie rur i1 ksztaltek w wigzkach lub luzem - rury 1 ksztattki nalezy w okresie
przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego
1 temperaturg przekraczajacg +30°C. Rury 1 ksztaltki powinny by¢ uktadane na rownym podtozu,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.0m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche
I czyste, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrodia ciepta.
Sktadowanie materialu w temperaturze ponad +5 o C pozwala na obrobke mechaniczng
natychmiast po pobraniu go z magazynu. Rury w odcinkach jak 1 w kregach nalezy sktadowac
W potozeniu poziomym na rownym podtozu lub gesto utozonych podktadach z desek zwigzane
w wigzki wg asortymentdow na wysoko$¢ nie przekraczajaca 1.0m. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkoéw i klinow
drewnianych. Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢gcy lub dluzej) rury powinny byc
chronione: przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury nie
nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji (odksztalceniom). Oryginalnie zapakowane wigzki rur
mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach
na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm
I rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane W odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
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siedmiu warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Wszelkie materiaty z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C. Dostarczone na budowe rury powinny
by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Po zakonczeniu robdt miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Sktadowanie urzadzen -
urzadzenia 1 materialy nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych lub pod wiatami
odpowiednio zabezpieczonymi przed dostepem oséb trzecich. Pokrywy studzienek wpusty
zeliwne powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujgco. Nalezy
posegregowac je wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Studzienki - powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Gdy rury
dla wody do picia z zeliwa sferoidalnego wg DIN EN 545 uktadane sg w stosach, nalezy stosowac
przektadki z belek drewnianych, szeroko$ci min. 10 cm uktadane ok. 1.5m od konca rur. Nalezy
unika¢ ze wzgledoéw bezpieczenstwa, stosow o wysokosci przekraczajacej 3.0m Do przetadunku
rur nalezy uzywaé pasow (elastycznych), Rury z wykladzing cementowa sa dostarczane
z zabezpieczeniami wnetrza rury przed zanieczyszczeniami (kapturami). Kaptury te nalezy usuna¢
dopiero bezposrednio przed montazem. Uszczelki nalezy sktadowaé w magazynie w miejscu
chlodnym 1 suchym tak, aby nie ulegly zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego, uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Armature cigzka
powinno si¢ przechowywac¢ w miejscu zadaszonym.

2.3 Rodzaje materialow

2.3.1 Beton niekonstrukcyjny

Beton niekonstrukcyjny do wykonania robot wg zasad niniejszej SST to beton B20.
Do betonu klasy B20 mozna stosowa¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31,5 mm
dla warstwy podktadowej pod dolnymi powierzchniami fundamentéw studni. Do betonéw klasy
B20 nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy klasy 22,5 odpowiadajacy
wymaganiom norm PN-B-19701. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo
jakosci wraz z wynikami badan. Do betonow klasy B20 nalezy stosowac kruszywo mineralne,
robwnomiernie stopniowane, odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 . Nalezy stosowaé
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢
wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw” . Wodg
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdw miejskich. Woda ta za wyjatkiem sprawdzenia
zawarto$ci cukrow wg PN-C-04628/02 nie wymaga badan.

2.3.2 lzolacja przeciwwilgociowa
Materiatami stosowanymi przy uszczelnianiu $cian studni i komoér kanalizacyjnych sa:
- roztwor asfaltowy lub emulsja asfaltowa do gruntowania powierzchni,
- lepik asfaltowy,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe srodki odttuszczajace.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji powtokowej stropéw komor i studni sa:
- papa asfaltowa na tekturze budowlanej,
- lepik asfaltowy,
- roztwor asfaltowy gruntujacy,
- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odtluszczajace.
Dopuszcza si¢ do stosowania rOwniez inne materiaty o podobnych wilasciwosciach posiadajace
aktualne aprobaty techniczne. Decyzj¢ o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje
Inspektor nadzoru.
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2.3.3 Rury kanalowe z PVC

Przewiduje si¢ zastosowanie rur z PVVC (polichlorek winylu) ze §cianka lita SN8 @160 mm
do kanalizacji zewng¢trznej, kielichowe z uszczelka wargowa oraz Dn 160 mm. Szczegdtowe
wytyczne dotyczace materialu wedlug informacji producenta rur i ksztaltek oraz projektu
technicznego.

2.3.4 Pompownia Sciekow

W rozumieniu niniejszej ST pompownia $ciekow powinna stanowi¢ kompletny zestaw
urzadzen: komorg¢ podziemnag (studzienke) wyposazong w otwory wlotu 1 wylotu $ciekow,
zaopatrzong w pompe zatapialng do $ciekow bytowych z ptywakiem sterujagcym praca pompy,
wlaz rewizyjny, przewody elektryczne zasilajace i sterujgce pracg pompy oraz szatke sterowniczg.
Kompletna kompaktowa pompownia $ciekdw powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz podane
w dokumentacji projektowej (typ, wydajno$¢ pompy, wymiary itd. — wszystkie parametry dobrane
prze projektanta).

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczaca sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i ST. W przypadku braku ustalen
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Sprzet nalezacy do wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy
na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzgt po akceptacji
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang
dopuszczone do robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet uzywany przez Wykonawce bedzie zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych i instalacyjnych
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego

przez zamawiajgcego, w szczegolnosci:

- koparko-tadowarka,

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy

- sprezarka spalinowa,

- sprz¢t pomocniczy do montazu rur,

- agregat pradotworczy,

- spawarka spalinowa,
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- spycharka ggsienicowa,

- zageszczarka wibracyjna,

- drobny sprzet montazowy,

- maszyna przewiertowa,

- sprzet do zaggszczania gruntu,

- beczkowoz,

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
- agregat pragdotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania polaczen wciskowych,
- podnos$nik widlowy, etc.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Przewiduje si¢ przewo6z materialu 1 urzadzen od producenta na placu budowy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow
transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatow i nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Ilo$¢
uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwacé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu
do terenu budowy. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
srodki techniczne transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
Materiaty 1 wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
W czasie transportu nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie spowodowac¢ uszkodzenia materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

4.2 Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac
jednoczes$nie 0 zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport
rgczny, W czeSci wspomagany urzadzeniami mechanicznymi. Wykonawca zapewni
aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach
1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem 0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny
by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze §rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa
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nie byty dluzsze niz 1 metr. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

4.3 Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnic nastepujace
dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dhuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkoéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia a platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- wedhug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
od minus 5°C do plus 30°C.

4.4 Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia si¢. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane
na elastycznych podktadach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robot
- harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
oraz wytycznych projektowania 1 budowy przewodoéw z rur PE i PVC zawartych w instrukcji
technicznej producenta rur.

5.2 Trasowanie

Przed rozpoczgciem robot jest konieczne wytyczenie sytuacyjne tras przylaczy
i zewngtrznych instalacji wod-kan. Dopuszczalne sa odchytki tras od projektowanej
nie przekraczajace 10 cm 1 nie naruszajace granic nieruchomosci gruntowych.

5.3 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Wykop otwarty nalezy wykonaé¢ zgodnie z
projektem technicznym. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Szeroko$¢ wykopu okresla projektant:
- jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a Sciang wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ przestrzen robocza min. 0,5m,
- jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a $ciang wykopu i w sytuacjach
szczegblnych, ktorych nie da si¢ unikng¢, minimalna szeroko$¢ wykopu, moze by¢ zmniejszona.
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Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopoéw o $cianach pionowych; utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian
wykopow ze skarpami. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania
o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, jesli tak okresla projekt techniczny.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopow o Scianach pionowych o glebokosci
nie wickszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie
W pasie 0 szerokosci rownej glebokosci wykopu. Jesli wzdhuz wykopu odbywa sie komunikacja,
to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ roéwniez
speliony, jesli w obrgbie klina odtamu Scian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg si¢
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢
sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Spadek dna wykopu powinien
by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagl¢bienia
pod kielichy. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony
przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyplynigciem. Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne
z projektem technicznym.

W zalezno$ci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastgpujace rodzaje przygotowania podtoza
naturalnego:

-bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,

- Z podsypka wynoszaca 20 cm w gruncie skalistym i twardym.

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie
technicznym. W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach nie
stabilnych, do ktorych zalicza si¢ torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podioze
wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja. Szerokos¢ obsypki
przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Minimalna grubos¢
zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Dobor
wlasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem
stabilno$ci przewodu 1 nawierzchni. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym
lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawieraé materiatow,
takich jak: grunty zbrylone (takZe zamarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewaod
lub spowodowa¢ niewlasciwe zageszczenie zasypki. Zaggszczanie zasypki wstepnej, powinno
w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zaggszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywac si¢
mechanicznie. Ustalony stopien zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Rury i ksztaltki nalezy dostarcza¢ w ilo$ci zapewniajgcej mozliwos¢
bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Po ulozeniu przewodéw, odbiorze wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji
geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypa¢ recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30
cm ponad wierzch rurociggéw bez kamieni 1 gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym
z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania
stopnia zageszczenia zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég, a w miejscach poza korpusem
drogowym wskaznika nie mniejszego niz 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji,
w strefie posadowienia gruntow nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéw nosnych
a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢
do parametréw jw. W miejscach przejs¢ dla mieszkancow, pracownikéw obstugi
oraz towarzyszacych przy budowie stosowa ktadki z barierkami ochronnymi. Wszelkie
wymagania szczegotowe wedhug obowigzujacych przepisow w sprawie BHP przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych 1 rozbidrkowych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawié
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znaki ostrzegawcze, oswietlic o zmroku S$wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma
I barierkami ochronnymi. Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5.4 Montaz rurociagéw

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ bedzie dwoma metodami:
— montaz odcinkow rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkow rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 4 obwodu. Przed przystgpieniem
do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie
wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione porow,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004. Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe
lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa:
— ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo: ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wigcej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
W cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
— ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo — ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden
lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na laczeniu rur i1 ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek
do wlasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu. Po zgrzaniu rur
1 ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofaldowanie. Potagczenia mechaniczne zaciskowe rur z PE z rurami z innych materiatow
wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich ksztattek (adapterow czotowych). Polega to na wykonaniu
odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastgpnie naktada si¢ na tg rure kotnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi
znalez¢ sie wewnatrz zlagcza. Montaz polaczen kielichowych na wcisk polega na wsunigciu
(wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym),
do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzanie konca rury w kielich.

5.5 Montaz studzienek i pompowni $ciekow

Montaz studzienek nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki
z tworzyw sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezaggszczonej podsypce piaskowej stanowigcej
warstwe wyrownawcza dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego
pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujac
kinet¢ nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rur¢ karbowang docigé
do wymaganej wysokos$ci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej dolinie.
Kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac $rodkiem poslizgowym. Zmontowaé
studzienke poprzez wcisniecie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjeta z kielicha kinety
zamontowa¢ na wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przylacza
przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienk¢ zasypywacé gruntem sypkim, tatwo
zaggszczajacym si¢. Zasypywaé nalezy réwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowe;j.
Zageszczania zasypki dokonywac¢ warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ nalezy
stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych
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lub przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zaggszczenia
na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla terenow zielonych, 95% dla terenow
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu
ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada koniecznos¢
stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz stopnia zagg¢szczenia gruntu o jeden przedziat
wyzej. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowa lub do bezposredniego
potaczenia z rurg karbowang dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykonac polaczenia wtazu lub wpustu
z rurg teleskopowa (potaczenie mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowaé trwatym
srodkiem poslizgowym i zamontowac zwienczenie. Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu lub wpustu
odpowiednio do rzednej terenu. Studzienki prefabrykowane betonowe w catosci powinny by¢
wykonane fabrycznie (komora robocza, przej$cia szczelne kanaléw przez Sciany studni,
przykrycia, stopnie wlazowe). Studnie wyposazy¢ w wilazy zeliwne przystosowane
do przewidywanego obcigzenia. Przy ukladaniu studzienek nalezy $cisle zastosowal sig
do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowsa
kanatéw. Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki montowac¢ nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych;

- nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwos$ci dojazdu do studzienki.

Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienka wykonaé¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek. Przestrzega¢, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez S$ciany
studzienek byly odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcja producenta. Rzgdne wlazow
dostosowac¢ do niwelety terenéw utwardzonych.

5.6 Oznakowanie trasy rurociagéw

Trasy rurociggéw, zalamania oraz wuzbrojenie nalezy oznakowaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami umieszczajac tablice informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach
statych lub stupkach stalowych. Wzdtuz catej trasy rurociagéw nalezy nad warstwa obsypki, tj.
okoto 30 cm nad wierzchem rury uktada¢ tasme ostrzegawcza: koloru brazowego dla przewodow
kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdéw z atestami, aprobatami i normami,
- sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem technicznym,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych
z normami. Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentow wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany
do wyeliminowania wszystkich powstatych zakldcen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek
na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji,
do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac
na koszt i ryzyko niewywigzujacego si¢ za swoich obowigzkow Wykonawcy.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W trakcie prowadzenia robot kontroli beda podlega¢ w szczegolnosci nizej wym. elementy:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokos$¢ 1 gltebokos¢ wykopu,
- odwodnienie i szalowanie wykopu,
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- odlegto$¢ od budowli sgsiadujace;,
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
- rodzaj podtoza,
- rodzaj rur, ksztattek i armatury,
- sktadowanie rur, ksztattek 1 armatury,
- utozenie przewodu,
- jakos¢ polaczen rurociggow,
- bloki oporowe,
- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdownej obsypki przewodu,
- szczelnos$¢ przewodu,
- przewody ulozone nad terenem,
- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
- Zabezpieczenie przewodow przed korozja,
- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu,
- wyniki pomiarow geodezyjnych (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza),
- uporzadkowanie terenu i jego przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot.

O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spelnieniu wymagan
obowigzujacych przepisow.. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z ST, natomiast
maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okre$lonej w projekcie
technicznym. Giebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscig okreslong w projekcie. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rz¢dnymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob obnizenia poziomu waod
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wod
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie $§cian wykopu
powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jeSli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie to
powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu. W obrebie klina odlamu
niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je§li komunikacja odbywa
si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy
wykopu. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich
$cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Podtoze pod rurociagi moze by¢:
naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podloze naturalne wystepuje, jezeli mamy
do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z podsypka wystepuje jezeli mamy
do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze
wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza
moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub Zwir albo wykonaniu tawy betonowej
lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna. Rury,
ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewngtrznym
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zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w polozeniu poziomym na plaskim i rownym
podlozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewngtrznym zanieczyszczeniem,
powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie si¢ w niej wody. Przewod
powinien by¢ ulozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podlozu wykopu
I zinwentaryzowany przez geodet¢. Prawidlowo$¢ wykonania potaczen rur powinna byé
sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podtozu naturalnym przewodd powinien by¢ zaglebiony
na calej dlugos$ci co najmniej na % swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypka
oraz podlozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacjg. Przewdod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ si¢ o nienaruszony
grunt. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana
recznie lub mechanicznie, w zaleznos$ci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji. Szczelnos¢
przewodu powinna gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu
nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno
w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zageszczenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé sie
mechanicznie. Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone w rurze ochronnej
lub wykonane przyciskiem albo przewiertem, powinny zaczyna¢ i konczy¢ si¢ studzienkami
lub komorami. Wtasciwe ulozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczyé poprzez
pierscienie z kotkami dystansujacymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji.
Przejécia przewodow przez $ciany komory powinny gwarantowac szczelnosé. Zabezpieczenia
antykorozyjne przewodow wykonanych z metalu powinny by¢ wykonane fabrycznie.

Kontrola studni i komoér podziemnych bedzie polegac na:

- sprawdzeniu dna studzienek i komor poprzez oglgdziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu kominow wlazowych poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanalow przez Sciany studzienek oraz komor przez ogledziny zewngtrzne
- sprawdzeniu wlazoéw kanatowych poprzez ogledziny zewngtrzne oraz pomiar krawedzi otworu
od wewngtrznej powierzchni $ciany,

- sprawdzeniu stopni ztazowych poprzez kontrolg zamocowania w $cianie, pomiar odstgpow
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

- sprawdzeniu kierunkow podtaczen i statecznosci komor.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
a) odchylenie odlegltosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
¢) odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekr. + 3 cm,
d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow — 5 cm,
e) roéznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 ¢cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,
f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych
nie powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2 cm,
g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw i promieniu tukéw kotowych od przyjetych
w dokumentacji nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
h) dopuszczalna wymiaréw wysokosci stopni powodujacych zmiane spadku przewodu migdzy
tukami nie powinno przekracza¢ + 3 mm,
1) dopuszczalne odchylenie spadku (r6znice rzednych w profilu) utozonego przewodu
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od przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 1 cm,
j) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanego przewodu na potaczeniu rur nie moga
przekraczaé: 1 stopnia kata odchylenia (tangens kata = 0,017)

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlno$ci przestrzega¢ nastgpujacych

warunkow:

— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrzne;j
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na kilka
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

—wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek ci$nienia
ponizej warto$ci ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody sa spetnione, jezeli ilos¢ wody
dodanej podczas wykonywania badan nie przekracza:
— 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodoéw,
— 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
gdzie m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Dla kanalizacji grawitacyjnej badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypetnieniem badanego
odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa
1 wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Dopuszcza si¢ wykonywanie proby
szczelno$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

7. OBMIAR ROBOT

Inwestor przewiduje dla przedmiotowych robot zawarcie umowy ryczaltowej, w zwiazku
z czym Wykonawca o$wiadcza ze w cenie ofertowe] uwzglednil wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania. Niezaleznie od powyzszego jednostka obmiaru dla poszczegdlnych
elementdw robot sa poszczegdlne pozycje i elementy skladowe kosztorysu ofertowego
Wykonawcy opracowanego w oparciu o przedmiar robdt Inwestora, w szczegdlnosci:
- rurociagi — metr biezacy (mb),
- studzienki, komory — komplet (kpl.),
- proba szczelnosci, ptukanie — metr (m),
- armatura — sztuka (szt.),
- ksztattki kanalizacyjne — sztuka (szt.),
- roboty ziemne — metr szescienny (m®) i metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
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tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.2 Odbiory czesciowe (zanikajace)
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja.
— zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen rurociggoéw,
— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,
— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
— zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
— zbadaniu szczelno$ci przewodow kanalizacji thocznej zgodnie z PN-B 10725:1997,
- badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2002,

PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podcisnieniowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami, atestami i deklaracjami zgodnosci
jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czg$ciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym czesciowym zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby 1 sprawdzenia przewodu, zapewnié geodezyjng
inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

8.3. Rozruch technologiczny

Przepompownia $ciekow wraz z wspotpracujgcym rurociggiem ttocznym podlega ruchowi
probnemu przez okres minimum 72 godzin. Z przeprowadzonego rozruchu technologicznego
powinien zosta¢ sporzadzony protokol. Pozostate wymagania zgodnie z instrukcja 1 wymaganiami
producenta kompaktowej pompowni $ciekow.

8.4 Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z projektem,
— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan wody oraz wynikdéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu szczelnos$ci komor 1 studni, szczeg6lnie przy przejsciach rurociggdw
przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika robodt, ktéry z protokotami odbiorow
technicznych cz¢$ciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje
si¢ Inwestorowi wykonane przylacze. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony
do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawa Prawo budowlane
przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowg
lub zgloszenia (a w przypadku ich braku — odpowiednim artykutem ustawy Prawo budowlane),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami) posiadang wiedzg techniczng oraz sztuka budowlang,
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— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
ulicy i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci i wymagania sktadajace si¢
na jej wykonanie. Cena ryczaltowa winna obejmowac peten zakres robot zadania na podstawie
dokumentacji, przedmiaru robot i ST. Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg postanowienia zawarte
w umowie. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych
obejmuje wszystkiec warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-10736 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02481:1998 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-10725:1997 PN-B-10736:1999 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 1091:2002 Systemy zewng¢trznej kanalizacji podci§nieniowej.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC~U) do odwadniania
I kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci§nieniowe;.

PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa 1 badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.
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EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10.2.Ustawy i rozporzadzenia.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z poézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U.z 1998 r. poz. 151, poz. 987 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 . poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 963),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdéw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu
urzadzania i1 utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t.j. Dz. U. 22014
r. poz. 1227 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020
r., poz. 276 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.133),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych
oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaré6w do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw zgloszenia prac

geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgloszonych prac oraz protokotu
weryfikacji wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. 2020 poz. 1316),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoréw wnioskéow
o udostepnienie materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i Kkartograficznego, licencji
i Dokumentu Obliczenia Opfaty, a takze sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 poz. 1322),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r., poz. 1126),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1996 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293),

10.3 Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI Instal,
Katalog Techniczny — producenta,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
przylacza kanalizacyjnego z pompownig Sciekow. W celu sporzadzenia oferty potencjalny
Wykonawca musi zapoznaé si¢ z projektem, przedmiarem robot oraz stanem faktycznym
w terenie. Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i niniejszej ST wystepuja odwotania
do Polskich Norm dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;j,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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