Opis zakresu robot - remont budynku posterunku P1,
Nowa Wie$ Wielka, ul. Bydgoska

1. Stan istniejacy.

Budynek parterowy, murowany z elementéw drobnowymiarowych. Stropodach beto-
nowy z pokryciem papg asfaltowa. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej.

Okna pcw. Drzwi zewnetrzne stalowe, drewniane; drzwi wewnetrzne drewniane.
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farbg olejng i emulsyjng. Okfa-
dziny scian — w pomieszczeniu sanitarnym — ptytki ceramiczne. Posadzki wykfadzina z
tworzywa sztucznego, ptytki lastryko, cementowe.

Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, malowane farbg emulsyjna.

Wyposazenie — instalacja elektryczna, teletechniczna, wodociggowa, kanalizacyjna,
ogrzewanie elektryczne.

Dojazd do budynku — brak bezposredniego dojazdu do budynku.

Stan techniczny budynku — pokrycie dachu zuzyte, stropodach nieocieplony, obrébki
blacharskie — slady korozji.

Sciany budynku nieocieplone, ubytki tynkéw, korozja cegiet.

2. Przewidywany zakres prac modernizacyjnych i remontowych:

- wymiana pokrycia dachu na pape termozgrzewalng z ociepleniem styropapa, wy-

miang obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

ocieplenie scian fundamentowych styropianem,

ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem z wykonaniem wyprawy i malowaniem
elewacji, elementy zewnetrzne (schody, opaska, chodnik),

naprawa powierzchni wewnetrznych tynkow Scian i sufitow z wykonaniem gtadzi gip-
sowych, malowaniem emulsyjnym, oktadzing $cian z ptytek ceramicznych,

wymiana posadzek z przygotowaniem podtoza,

uporzadkowanie terenu, wywoz i utylizacja gruzu, materiatéw rozbiérkowych, nad-
miaru ziemi itp.

3. Przyjete rozwiazania, zakres robat.

3.1. wymiana pokrycia dachu, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

demontaz — rozbidrka obréobek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynko-
wanej,

zerwanie pokrycia z papy asfaltowej,

naprawa podfoza betonowego,

utozenie warstwy styropapy gr.15 cm z mocowaniem na klej i fgczniki mechaniczne
utozenie dwuwarstwowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej (gr. min. 4,7 cm),
montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej z dosto-
sowaniem do grubosci $cian budynku po ociepleniu;



3.2. ocieplenie $cian fundamentowych styropianem

- demontaz — rozbiérka chodnika, usuniecie roslin, krzewow,

- odkopanie scian fundamentowych, zasypanie wykopu po zakoriczeniu prac,

- skucie luznych tynkéw zewnetrznych,

- wykonanie/uzupetnienie zewnetrznych tynkdw cementowych scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej Scian fundamentowych roztworem as-
faltowym ponizej powierzchni terenu,

- izolacja pionowa — folia kubetkowa na sucho,

- ocieplenie scian fundamentowych metodg lekkg mokrg — styropian ekstrudowany gr.
12 cm z przyklejeniem warstwy siatki,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej cokotu — tynk ozdobny mozaikowy “kamyczek’” — ko-
lorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

3.3. ocieplenie $cian zewnetrznych z wykonaniem wyprawy i malowaniem elewacji, ele-

menty zewnetrzne

- odbicie luznych tynkéw zewnetrznych,

- skucie betonowych stopni schodéw wejsciowych i ich odtworzenie z uzyskaniem po-
zgdanej szerokosci i wysokosci,

- oczyszczenie elewacji,

- wymiana skorodowanych cegief,

- uzupetnienie tynkdéw Scian (tynk cementowo-wapienny kat. 11),

- ocieplenie scian budynku metodg lekkg mokrg — styropian gr. 15 cm,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej — tynk akrylowy nakrapiany malowany farba
elewacyjng w kolorze piaskowo-z6ttym RAL 1015,

- montaz obrébek blacharskich (parapety z blachy powlekanej) — kolor biaty,

- utozenie na klej ptytek ceramicznych na schodach i podescie wejsciowym (mrozood-
porne, antyposlizgowos¢ R11)

- zakup i montaz wycieraczki na obuwie - ze stali ocynkowanej przed wejsciem,

- przygotowanie terenu, utozenie/odtworzenie chodnika, opaski z kostki betonowej gr.
60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

3.4. naprawa powierzchni wewnetrznych tynkdéw $cian i sufitdw z wykonaniem gtadzi

gipsowych, malowaniem emulsyjnym, oktadzing Scian z ptytek ceramicznych,

- zeskrobanie farby, tugowanie farby olejnej, oczyszczenie powierzchni Scian i sufitow,

- skucie luznych tynkéw, uzupetnienie tynkdéw cementowo-wapiennych Scian i sufitow,

- wykonanie jednowarstwowej gtadzi gipsowej gr. 3 mm na sufitach i Scianach pomiesz-
czen (wc — powyzej ptytek),

- oktadzina scian z ptytek ceramicznych na klej (wc),

- malowanie emulsyjne scian i sufitdw — sciany farba zmywalna,

3.5. wymiana posadzek z przygotowaniem podtoza
- zerwanie posadzek — wyktadzina pcw, ptytki lastryko, beton,
- zaslepienie otwordw (po demontazu urzadzen) w stropie zelbetowym,

- naprawa podfoza pod posadzke (pomieszczenie dyzurnego),



- wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzke (wc),

- wykonanie posadzki cementowej (magazynek),

- utozenie na posadzce ptytek ceramicznych o wym. 30x30 cm na kleju z wykonaniem
cokolika wys. 10 cm (antyposlizgowos$¢ R11);

3.6. uporzadkowanie terenu, wywdz i utylizacja gruzu, materiatow rozbidrkowych, nad-

miaru ziemi itp.

Prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Wykonanie roboét — zgodnie ze sztukg budowlang, aktualng wiedzg techniczng, wedtug
norm, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyke, wzor elementdéw wykonczenia i wyposazenia nalezy uzgodnic z przedsta-
wicielem Zamawiajgcego.

Uwaga - ze wzgledu na lokalizacje budynku (przy linii kolejowej, brak bezposred-
niego dojazdu) Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty
(kontakt: p. Przemystaw Wielgus, tel. 504 268 999).
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