Zwdéd naprezny pionowy
z zaciskiem kontrolnym

Z-4 Z-1 - widok boczny

FeZn 8mm

warstwa ocieplajgca

.
by

kotwa oporowa - katownik 50mm
1=0,5m
rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu
20X12mm 104.1 PL ELKO-BIS lub podobna, I=3m

komin

zwdd pionowy FeZn 8mm, [=3m

rzut dachu

kotwa z Srubowym z urzadzeniem

( napreznym

‘ ‘ kotwa stalowa - katownik 50mm
I=0,5m z urzgdzeniem naprgznym
Z-3 Z-2 . . ) .
; zacisk kontrolny z izolacyjng skrzynkg kontrolng w elewaciji

materiaty instalacjia odgromowa montaz: / 140x140mm biatg 68.1 PL Elko-Bis lub podobng

-wtynkowa skrzynka kontrolna biata 140x140mm ELKO BIS  -4szt

demontaz i utylizacja:

-drut stalowy FeZn ® 6mm z uchwytami -36m -zacisk kontrolny instalacji odgromowej drut/bednarka -4szt

-zacisk kontrolny drut-bednarka -4szt -rurka ostonowa przewoddw pionowych ELKO-BIS 20x12mm -12m A .

-bednarka ocynkowana 25x4mm -8m -rurka ostonowa przewoddw pionowych GROM 40x34mm -8m tasma stalovxﬁan?Zn 30x4mm,

-katownik stalowy -8m -drut stalowy FeZn & 8mm -36m B
-tasma stalowa FeZn 30x4mm -8m - rura sztywna do prowadzenia instalacji odgromowej w
-zacisk petlicowy -8szt ociepleniu 40X34mm GROM 40/34, |=2m
-uchwyt rynnowy -2szt T
-wspornik dachowy -20szt uziom pionowy pretowy 4,5m
-katownik stalowy 50mm -4m typu Galmar lub podobny
-$ruba naciggowa 16mm, nakretka 16mm, podktadka 16mm -4szt .
-uziom pretowy typu Galmar lub podobny 4,5m ®17,2mm  -4szt Uwagi:

Legenda: Rezystancja wzgledem ziemi uktadu
. . uziomow jako catosci nie powinna
= - typowy uchwyt dachowy podtrzymujacy przewody poziome w k £ 10Q
wiasciwej odleglosci od powierzchni dachu (20szt) przexraczac
Z3 ? - zacisk kontrolny w skrzynce 140x140mm ,ziemia” wraz z przewodem
pionowym 3m w ostonie z tworzywa, w otulinie ocieplajgcej (4kpl) data: rys. nr 3 — plan sytuacyjny projektowanych instalacji
styczen odgromowych na budynku straznicy przejazdowe;j,
== - zacisk petlicowy na przewod 8mm FeZn (7szt) 2024 w km 346,977 na stacji Nowa Wie$ Wielka przy linii nr
131, w zwigzku z planowanym remontem
mm - zacisk rynnowy (w przypadku zastosowania rynny
z materiatéw przewodzacych) -2szt skala Rzut dachu
1:50
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