wejscie do

z TG, z istniejacego zabezpieczenia ~ Pomieszczenia

o$wietlenia wewnetrznego straznicy piwnicznego . . o

wykonadé n/t instalacje o$wietleniowg ~ (bez oswietlenia) wymiana zabezpieczenia nasciennego
piwnicy przewodem YDY3x1 5mm2 okapturzonego OK 3x25A od uktadu

I=5m w listwie instalacyjnej 25x16mm KSO przetaczajacego PKP/ZE .

z fgcznikiem pojedynczym n/t oraz Z2-4 YDY3x1,5mm” p/t, I=14m

PKP/ZE

nowy obwdd (gniazdo nad blatem+
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® c
é oprawa kierunkowa
Z-3 (szperacz)

istniejaca oprawe kierunkowg
(szperacz) 24V nalezy poddaé
renowacji i konserwacji
(czyszczenie zewnetrzne,
malowanie antykorozyjne i
estetyzacyjne obudowy i
wspornika + ewentualna wymiana
zrodta $wiatta i przewodu
zasilajgcego po robotach
termomodernizacyjnych

-wymiana oprawy swietléwkowej na $wietldéwkowa pyto i
bryzgoodporng 2x36W 1P54 typu OPK240 lub podobng
ze zrédlami $wiatta typu LED

-wymiana oprawy zarowej na oprawe plafoniere E27 IP44
(LED 10W) do stosowania zewnetrznego z czujnikiem
ruchu i zm|erzchu

-wymiana oprawy zarowej na oprawe plafoniere E27 IP44
(LED 10W)

- wymiana istniejgcego gniazda n/t na podwéjne p/t 230V/16A z 0"

- wymiana istniejacego gniazda p/t na podwoéjne p/t 230V/16A z ,,0"

- wymiana istniejgcego gniazda n/t na podwojne bryzgoszczelne p/t 230V/16A z ,0"

- wymiana istniejgcego tacznika instalacyjnego na pojedynczy p/t

- wymiana istniejgcego grzejnika na konwekcyjny z termostatem 1000W typu Atlantic lub podobny

- wymiana istniejacego gniazda pojedynczego na

oprawa zewnetrzna
SL100/250 e

T

istniejaca oprawe zewnetrzng
SL 100/250 nalezy podda¢
renowacji i konserwacji
(czyszczenie zewnetrzne,

| taz i utvlizacia:
-gniazda 230V p/t podwdjne (2 wymiana+1 likwidacja) -3szt
-gniazda 230V nt pojedyncze (wymiana) -6szt
-gniazda 230V n/t podwéjne (wymiana) -3szt
-oprawa jarzeniowa 2x40W (wymiana) -1szt
-oprawa zarowa WOS60W (wymiana) -3szt
-fgcznik instalacyjny pojedynczy p/t (wymiana) -6szt
) -fgcznik instalacyjny pojedynczy n/t (likwidacja) -1szt
bojler -wypust sufitowy (likwidacja) 252t
-zabezpieczenie nascienne okapturzone OK 3x25A
od uktadu przetgczania zasilania PKP/ZE (wymiana) -1szt
montaz i zadni kcji:
-grzejnik konwekcyjny 2000W (wymiana) -3szt
1. oprawa kierunkowa - szperacz (renowacja i konserwacja) -1szt
b, 2. oprawa oswietlenia zewnetrznego SL 100/250
szafy z wysiggnikiem (renowacja i konserwacja) -1szt
przejazdowej
S-302 . . . .
materiaty instalacyjne montaz:
L -oprawy OPK236 lub podobna zrodtami Swiatta typu LED -1szt
-oprawa plafoniera LED 10W IP44 do stosowania
zewnetrznego z czujnikiem ruchu i zmierzchu -1szt
-oprawa plafoniera LED 10W |P44 -3szt
-gniazdo p/t 230V/10A z ,0" podwdjne (wymiana) -10szt
-gniazdo p/t 230V/10A z ,0" podwdjne bryzgoszczelne (1 wymiana +1 dobudowa) -2szt
-gniazdo p/t 230V/10A z ,0" pojedyncze bryzgoszczelne (dobudowa) -1szt
-przewéd YDY 3x1,5mm? -19m
-listwa elektroinstalacyjna 25x16mm (piwnica) -5m
-puszka instalacyjna koncowa p/t 60mm -19szt
-rozgateznik instalacyjny 5x2,5mm? n/t (piwnica) -1szt
-tacznik instalacyjny pojedynczy p/t (wymiana) -6szt
-tacznik instalacyjny pojedynczy n/t (dobudowa piwnica)) -1szt
-zabezpieczenie nascienne okapturzone OK 3x25A (wymiana) -1szt
-grzejnik konwekceyjny z termostatem 1000W typu Atlantic lub podobny -3szt
wagi:
2.9 Uwagi:

wody w WC wykonaé przewodem YDYp 3x1,5mm? pt.

1.Dobudowang instalacje do gniazda nr 11 nad blatem stotu oraz nr 13 od ogrzewacza

2.Podziat instalacji na poszczego6ine obwody przedstawiono

na schemacie poglagdowym tablicy TG rys. nr 4.
3.Gniazda i tgczniki zastosowaé zgodnie z typem podany

m na rysunku.

4. Gniazdo nr 16 do zasilania ogrzewaczy wody w tazni montowac¢ na

wysokosci okoto 1,4m od podtogi, obok urzadzenia, od strony przewodu zasilajgcego

oraz minimum 60cm od punktu poboru wody.

malowanie antykorozyjne i
estetyzacyjne wysiggnika +
ewentualna wymiana zrédta Swiatta
i przewodu zasilajgcego po
robotach termomodernizacyjnych)

5. Pozostate dobudowane gniazda wtykowe jednofazowe montowaé na wysokosci
zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Lokalizacja dobudowanych gniazd w poszczeg6lnych
pomieszczeniach jest umowna i wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z uzytkownikami
pomieszczen.

6.Po wykonanych pracach instalacyjnych ponumerowac¢ chronologicznie

gniazda w catym obiekcie adekwatnie do wykonanych pomiaréw ochrony
przeciwporazeniowej.

7. Laczniki instalacyjne oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.

8. Zastosowac instalacje i osprzet podtynkowy.

9.Instalacje wykona¢ w systemie TN-S.

data: rys. nr 2 - plan sytuacyjny przebudowy instalacji
styczen elektrycznej w budynku straznicy przejazdowej,
2024 w km 346,977 na stacji Nowa Wies Wielka przy linii nr
131, w zwigzku z planowanym remontem pomieszczen
skala Rzut parteru
1:50
opracowat Henryk Klisowski
sprawdzit Wojciech Frankowski

podwdjne bryzgoszczetne p/t 230V/16Az,0*




